KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJlI : Odbudowa drogi powiatowej nr 1116W Bialobrzegi - Radzanéw od km 5+750 do
km 6+020.

ADRES INWESTYCJI : Bialobrzegi - Radzanoéw na odcinku 270 m.

INWESTOR . Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Biatobrzegach

ADRES INWESTORA  :  26-800 Biatobrzegi ul. Koscielna 109

WYKONAWGCA ROBOT & ittt ettt ettt sttt et e sbe e nnne s

ADRES WYKONAWRCY I s

BRANZA . drogowa

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest odbudowa drogi powiatowej nr 1116W Biatobrzegi - Radzanéw na odcinku 270 m.
Przedmiar rob6t zostat sporzgdzony na podstawie pomiaréw terenowych wykonanych przez kosztorysanta.

Roboty budowlane do wykonania:

1. Oczyszczenie rowoéw drogowych na dtugosci 270 m obustronnie z profilowaniem dna i skarp,

2. Umocnienie skarp rowu drogowego na dtugosci 170 m i na szerokosci 1,2 m,

3. Remont - odtworzenie zniszczonego chodnika z kostki betonowej na dtugosci 270 m, szerokosci 1,5 m ,

4. Przebudowa 3 zjazdéw indywidualnych polegajgca na rozebraniu nawierzchni wraz z rurami pod zjazdami
zalozenie nowych rur fi 60 cm z zasypaniem i ponownym utozeniem nawierzchni,

5. Przebudowa przepustu pod drogg gminng (w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg) na dtugosci 12,0 m,
5. Odtworzenie skarpy na dtugosci 170 m.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- nakfady rzeczowe poszczegoélnych rob6t wyliczy¢ na podstawie KNNR korzystajgc z ogo6lnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to niemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 2 km;

- materialy pochodzgce z rozbiérki odwozimy na odktad do 2 km:

- obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm, kolor szary,

- kostka betonowa kolorowa gr. 8 cm na zjazdach,

- kostka betonowa szara gr. 6 cm na chodniku.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
1 Roboty rozhiérkowe
1/KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - pias- |m
d.1/0814-02 |kowej z oczyszczeniem i spaletowaniem do ponownego uzycia.
270.0 m 270.000
RAZEM 270.000
2|KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na podsypce cemen-|m2
d.1/0815-02 |towo - piaskowej z oczyszczeniem i spaletowaniem do ponow-
nego uzycia.
270.0*1.5 m2 405.000
RAZEM 405.000
3|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betonowych elementéw o |m2
d.1/0811-01 |grubosci 12 cm spoiny wypetnione piaskiem z oczyszczeniem i
spaletowaniem do ponownego uzycia.
3*4.0*5.0 m2 60.000
RAZEM 60.000
4/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury z PP o ér. 40 cm z od- |m
d.1/0816-01 |kopaniem i odwiezieniem na odkfad do 2 km.
3*6.0 m 18.000
RAZEM 18.000
2 Elementy ulic
5/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.2|0407-05 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
270.0 m 270.000
RAZEM 270.000
6|KNR 2-31 |Wijazdy do bram z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm na pod- |m2
d.2|0505-06 |sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem, z
profilowaniem i uzupetnieniem podbudowy kruszywem tama-
nym 0/31,5 gr. do 5 cm.
60.0 m2 60.000
RAZEM 60.000
7|KNR 2-31 |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 6 cm na |m2
d.2|0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetnione piaskiem z
uprzednim profilowaniem i uzupetnieniem podbudowy.
270.0*1.5 m2 405.000
RAZEM 405.000
3 Roboty wyko Aczeniowe
8/KNR 2-31 |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. do 50 cm z wyprofilowa- |m
d.3|1403-06 |niem dna i skarp rowu z odwiezieniem urobku na odktad do 2
km.
270.0*2 m 540.000
RAZEM 540.000
9/KNR 2-31 |Przepust rurowy pod drogg gminng - rury z PP 0 ér. 60 cm z m
d.3|0605-08 |wykonaniem wykopu, fawy fundamentowej z odtworzeniem
konstrukcji jezdni warz z nawierzchnig, ustawienie $cianek czo-
towych prefabrykowanych - zakup i montaz..
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
10/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z PP o ér. 60 cm z wyko- |m
d.3|0605-08 |naniem tawy fundamentowej z pospoiki, zasypki i ustawienie
Scianek czotowych prefabrykowanych - zakup i montaz.
3*6.0 m 18.000
RAZEM 18.000
11)KNNR 1 |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2
d.3|0514-01 |60x40x10 cm wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i ob-
analogia |sianie trawg, podsypka piaskowa 5 cm - rowy oraz stozki przy
przepuscie (trzyotworowym) pod drogg .
170.0*1.2+4*12.0 m?2 252.000
RAZEM 252.000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz |Razem
wa
12|KNR 2-01 |Odtworzenie skarpy z gruntu pozyskanego na dt. 170 m szer. |m3
d.3/0505-01 |45 cm kat.I-1lI
analogia
170.0*1.0*0.45 m3 76.500
RAZEM 76.500
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce |m 270.000
d.1/0814-02 cementowo - piaskowej z oczyszczeniem i
spaletowaniem do ponownego uzycia.
2/KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej na |m?2 405.000
d.1/0815-02 podsypce cementowo - piaskowej z oczysz-
czeniem i spaletowaniem do ponownego uzy-
cia.
3/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni zjazdéw z betono- |m2 60.000
d.1/0811-01 wych elementéw o grubosci 12 cm spoiny wy-
petnione piaskiem z oczyszczeniem i spaleto-
waniem do ponownego uzycia.
4/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury z PP |m 18.000
d.1/0816-01 0 $r. 40 cm z odkopaniem i odwiezieniem na
odkiad do 2 km.
2 Elementy ulic
5/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na |m 270.000
d.2|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypehie-
niem spoin piaskiem.
6|KNR 2-31  |Wjazdy do bram z kostki betonowej kolorowej|m?2 60.000
d.2|0505-06 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Z wypetnieniem spoin piaskiem, z profilowa-
niem i uzupetnieniem podbudowy kruszywem
tamanym 0/31,5 gr. do 5 cm.
7/KNR 2-31  |Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej |m?2 405.000
d.2/0511-02 grubos¢ 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej spoiny wypetnione piaskiem z uprzed-
nim profilowaniem i uzupetnieniem podbudo-
wy.
3 Roboty wyko Aczeniowe
8/KNR 2-31  |Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. do 50 'm 540.000
d.3|1403-06 cm z wyprofilowaniem dna i skarp rowu z od-
wiezieniem urobku na odkiad do 2 km.
9/KNR 2-31 Przepust rurowy pod drogg gminng - ruryz ~ |m 12.000
d.3/0605-08 PP o $r. 60 cm z wykonaniem wykopu, fawy
fundamentowe] z odtworzeniem konstrukcji
jezdni warz z nawierzchnia, ustawienie scia-
nek czotowych prefabrykowanych - zakup i
montaz..
10/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury z PP o |m 18.000
d.3/0605-08 8r. 60 cm z wykonaniem tawy fundamentowej
z pospotki, zasypki i ustawienie Scianek czo-
towych prefabrykowanych - zakup i montaz.
11/KNNR 1 Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi |m2 252.000
d.3|0514-01 azurowymi 60x40x10 cm wypetnienie wol-
analogia nych przestrzeni humusem i obsianie trawa,
podsypka piaskowa 5 cm - rowy oraz stozki
przy przepuscie (trzyotworowym) pod drogg .
12|KNR 2-01  |Odtworzenie skarpy z gruntu pozyskanego na|ms3 76.500
d.3|0505-01 dt. 170 m szer. 45 cm kat.I-lll
analogia

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




