D.10.10.10. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ORAZ ZABEZPIECZENIE URZ ADZEN
UZBROJENIA PODZIEMNEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot (ST)
Przedmiotem niniejszej S svymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zygwianych z regulagjwysokaciows
oraz zabezpieczeniem uzbrojenia podziemnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem prgetaym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacjba dla
zadania: ,Odbudowa drog powiatowych na terenie pawbiatobrzeskiego”.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z regulagjwysokdciows studni oraz
zasuw wodogigowych, kanalizacyjnych i teletechnicznych.
W zakres rob6t wchodzi wykonanie:
e rozbidérka (odkucie) nawierzchni wokot istnjeych witazéw urgdzea uzbrojenia podziemnego,
» regulacja pionowa wtazéw przyyciu betonu, zaprawy cementowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej S sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymégagolne" pkt.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygeze Robdét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogtjre. 1.5.

2. MATERIALY
Og6lne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.1. Zaprawa cementowa
Stosowa zapraw cementow z dodatkiem hydrobetu zgogla wymaganiami PN-B14504 i PN-B-14501.
Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw MgBR19701.

3. SPRZET
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. (%t
Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem betoniarek do wytwarzania betonu

4. TRANSPORT
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagalne”

4.1. Transport materiatow

Transport cementu powinien dygodny z norrp BN-88/6731-08
Transport kruszywa nie odbywa si¢ dowolnymisrodkami transportu.
Transport wody beczkami lub cysternami.

Transport gotowych elementéw zgodnie z zalecen@ouucenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-MO®@0 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbivkt. 6.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdénbadania materiatdbw do betonu i zapraw i uétali

receptue. Wykonaweca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli.

W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie rdnych studzienek z doktadéwa do 4mm.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie regulowanych wdzen uzbrojenia podziemnego od powierzchni nawierzghwtozonych obok nie
powinno by wicksze od 4mm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostlk obmiarow jest 1szt. (sztuka) regulowanej studni.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z Dokumentadfrojektovy i ST, jeeli wszystkie badania i pomiary z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozyhe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa wykonanej regulacji studni kaaalmych, teletechnicznych, zasuwy wodgawej lub zaworéw
gazowych obejmuje:

. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

»  zakup, dostarczenie i skladowanie materiatow ( m tnamy, pokrywy, piecieni odcazajacych, wlkazow

zeliwnych itp.),

*  oznakowanie robot,

» rozbiorke (odkucie) nawierzchni wokot istnigjych uradzer uzbrojenia podziemnego,

e odwiezienie gruzu,

e przygotowanie mieszanki betonowej

» regulacg wysokdaciowg wtazOw uradzea uzbrojenia podziemnego,

e pielegnacg,

e pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kaiaalyjna.

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. woda do betonaapraw.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

5. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

6. BN-78/6741-07 Wyroby przemystu ceramiki budoveipPrzechowywanie i transport.
7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwgalo nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-06250 Beton zwykty.

9. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetonowe Wymagania techniczne.

10. PN-B-19401 Cement. Cement powszechnegtku. Skiad, wymagania i ocena zgodcio



