OPIS PRZEDSIEWZIECIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1138W w Wysmierzycach przy
ulicy Batorego, w zakresie wymiany nawierzchni chodnikéw oraz przebudowy zjazdow
indywidualnych oraz wykonania wzmocnienia istniejgcej nawierzchni z betonu asfaltowego.
Inwestorem przedsigwzigcia jest:

Powiat Bialobrzeski

Pl. Zygmunta Starego 9, 26 — 800 Bialobrzegi

W ktorego imieniu dziala

Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Bialobrzegach
Ul. Koscielna 109, 26-800 Bialobrzegi

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1138W w Wys$mierzycach przy ul. Batorego.

1.1. Podstawa opracowania

Umowa/zlecenie zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym:

Powiatem Biatobrzeskim, Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Biatobrzegi, NIP 798-14-
64-078 reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Droég Publicznych w
Biatobrzegach, 26-800 Bialobrzegi, ul. Koscielna 109

a Wykonawca:

Firmg Ustugowa MS Materek Szymon z siedzibg 26-400 Przysucha, ul. Staszica 32.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 10 marca 2015r. poz. 329 ).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 16 wrzesnia 2004 r. poz. 2072).

Obowiazujace normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne z przedmiotowego
zakresu obejmujacego temat projektu.

Dane wyjsciowe do sporzadzenia przedmiaru robot.

Inwentaryzacja w terenie.



1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest na dziatce nr ewidencyjny 1781 i 1710,
obrgb WysSmierzyce miasto, gmina Wys$mierzyce, powiat biatobrzeski, wojewodztwo
mazowieckie.

1.3. Rodzaj, zakres i cel inwestycji

Rodzaj - przebudowa.

Zakres - na odcinku od skrzyzowania ul. Batorego z ul. 16 stycznia do skrzyzowania z ul.
1000-lecia projektowane jest wykonanie nowej nawierzchni na istniejacych chodnikach i
przebudowa istniejacych zjazdow indywidualnych przez te chodniki. Na odcinku od
skrzyzowania z ul. 1000-lecia do stadionu projektowane jest wzmocnienie istniejgcej
nawierzchni z betonu asfaltowego. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu
pieszych oraz przywrocenie wiasciwych parametrow technicznych i eksploatacyjnych, funkcji
uzytkowych jak tez waloréw estetycznych wskazanych elementow drogi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Warunki og6lne

Istniejaca droga powiatowa nr 1138W, ul. Batorego posiada nawierzchni¢ bitumiczng o
szerokosci jezdni 6,0 m przekrdj uliczny z obustronnymi chodnikami dla pieszych o
szerokosci 2,0 m za pasem zieleni oraz zjazdami na posesje. Odwodnienie istniejacej drogi
odbywa si¢ powierzchniowo. W pasie drogowym usytuowana jest sie¢ wodociggowa,
elektryczna, teletechniczna oraz kanalizacja sanitarna. Pod wzgledem topograficznym droga
(ulica) zlokalizowana jest na terenie plaskim o pochyleniu nie przekraczajacym 5%. W
bezposrednim otoczeniu istniejacej drogi (ulicy) wystepuje zwarta zabudowa mieszkalno —
gospodarcza. Nawierzchnia chodnikow 1 zjazdow jest wyeksploatowana, elementy
nawierzchni s3 popekane, nierbwne zagrazajace bezpieczenstwu ruchu pieszych.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego na odcinku od skrzyzowania do stadionu mocno
zdegradowana, liczne spgkania powierzchniowe i ubytki masy.

2.2. Sie¢ komunikacji drogowej

Istniejaca droga powiatowa nr 1138W stanowi czg$¢ uktadu komunikacyjnego miasta
Wys$mierzyce a przebudowywany odcinek zawiera si¢ pomiedzy skrzyzowaniami ulic 16
Stycznia i droga wewnetrzng obok stadionu i ma dtugos¢ ok. 550 m.

2.3. Parametry techniczne drogi powiatowej
Zgodnie z prowadzong ewidencja przez zarzadce drogi, droga ta posiadajg klase techniczng L
oraz nastgpujace podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi -L
Predkos¢ projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu - KR1-2
Dhugos¢ odcinka do przebudowy -300 m
Szeroko$¢ jezdni -6,0m
Obustronne chodniki -20m

Modut sprezystosci (wtorny) nie mniejszy niz 100 MPa.



2.4. Istniejaca infrastruktura

Istniejace zjazdy do posesji wymagaja wymiany nawierzchni i zmiany skoséw najazdowych
na potaczeniu z krawedzig jezdni. W sasiedztwie pasa drogowego usytuowana jest siec
telekomunikacyjna Orange SA; sie¢ ta nie bedzie kolidowa¢ z planowanymi robotami
drogowymi a réwnoczesnie zwalnia Inwestora z budowy kanatu technologicznego w mysl
ustawy z dn. 30.08.2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw, ktéra wprowadzajgc zmiane w Art. 39
ust. 6 ustawy o drogach publicznych obliguje kazdego zarzadce drogi do lokalizacji kanatu
technologicznego w pasie drogowym.

2.5. Szata ro$linna
Istniejaca szata ro$linna w granicach pasa drogowego usytuowana w pasie zieleni nie bedzie
kolidowac¢ z projektowang przebudowa.

3. Planowane roboty do wykonania.

3.1. Jezdnia

Wykonanie frezowania korekcyjnego gr 1-2cm (zaktada si¢ frezowanie na ok 50% odcinka).
Wykonanie warstwy wyrdwnawczej z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 50kg/m?2 oraz
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu AC8S o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

3.2. Chodniki

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm wraz z obrzezami.
Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 6 cm utozonej na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 3 cm .

Podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 gr. 8 cm .

Podtoze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne wyréwnane i zageszczone Is >1.

Nawierzchnia chodnika w obrzezu betonowym 8x30 cm ustawionym na lawie betonowej z
betonu C12/15.

3.3. Zjazdy indywidualne

Rozebranie istniejagcej nawierzchni z bloczkéw betonowych i1 bruku oraz regulacja
wysokosciowa istniejacych kraweznikow.

Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm utozonej na podsypce
cementowo — piaskowej gr. 3cm .

Podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 gr. 8 cm .

Podtoze gruntowe pod warstwy konstrukcyjne wyréwnane i zageszczone Is >1.

Nawierzchnia zjazdu w obrzezu betonowym 8x30 cm ustawionym na fawie betonowej z
betonu C12/15.

3.4. Pas zieleni
Uzupelnienie pasow zieleni pomiedzy chodnikiem a jezdnig ziemig urodzajng wraz z
obsianiem trawg



3.5. Odwaodnienie drogi
Oczyszczenie i udroznienie dwoch studzienek sciekowych wraz z wymiang wpustow .

3.6. Infrastruktura w granicach pasa drogowego
Regulacja pionowa zasuw i zaworéw wodociggowych oraz studzienek kanalizacyjnych i
telekomunikacyjnych.

3.7. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu bez zmian. Odtworzenie oznakowania poziomego na przejSciach dla
pieszych wraz z wymiang znakow pionowych D-6 ,,przejscie dla pieszych”.

4. Informacje o dzialce drogowej.

Dziatki nr ewidencyjny 1781 i 1710, obr¢b Wysmierzyce miasto, gmina Wysmierzyce,
powiat bialobrzeski, wojewodztwo mazowieckie nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie
znajduja si¢ w granicach terenu goérniczego.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych
zostal zaprojektowany. Oddzial oddziatywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie:
Prawa Budowlanego ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 z pdzniejszymi
zmianami).

6. Przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Planowane do wbudowania w obiekt materialy budowlane beda posiadaé stosowne
certyfikaty i $wiadectwa jakosci i nie bedg stwarza¢ zadnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wplynie niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przedsigwzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie oddziatywac
na Srodowisko. A zgodnie z §3 ust. 1 p. 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, potencjalnie znaczagco moze
oddziatywa¢ budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzchni twardej powyzej 1 km.
7. Inne.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot zostanie wykonany projekt organizacji ruchu na
czas ich wykonania i zatwierdzony we wlasciwym organie zarzadzajacym ruchem drogowym.

Opracowat: mgr inz. Szymon Materek



