KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamowie n
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi powiatowej, ulicy Stefana Batorego w Wysmierzycach.

ADRES INWESTYCJI : WysSmierzyce, ul. S. Batorego od ul. 16-go Stycznia do ul. 1000-lecia na dtugos-
ci 340 m.

INWESTOR . Powiatowy Zarzad Drég Publicznych w Biatobrzegach

ADRES INWESTORA  :  26-800 Biatobrzegi ul. Koscielna 103

WYKONAWGCA ROBOT & ottt

ADRES WYKONAWCY @ i

BRANZA . drogowa

Wartos¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT zt

Podatek VAT : zt

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest odbudowa drogi powiatowej, ul. Stefana Batorego w Wysmierzycach na dtugosci
340,0m na odcinku od ul. 16-go Stycznia do ul. 1000-lecia.

Przedmiar rob6t zostat sporzgdzony na podstawie pomiaréw terenowych wykonanych przez kosztorysanta.

Roboty budowlane do wykonania:
1. Wymiana kraweznikéw na catej dlugosci odcinka,
2. Wzmocnienie nawierzchni.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- nakfady rzeczowe poszczegélnych rob6t wyliczy¢ na podstawie KNNR korzystajgc z  ogoélnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 1 km;

- materialy pochodzgce z rozbiérki odwozimy na odktad do 2 km:

- krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm, kolor szary.

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
wa
1 Roboty rozhiérkowe D-01.02.04
1/KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.1/0813-03 |cementowo-piaskowej wraz z oczyszczeniem wykopu pod uto-
zenie nowego kraweznika na tawie z oporem, z odwiezieniem
materiatu z rozbiérki na odktad do 1 km.
340.0*2 m 680.000
RAZEM 680.000
2|KNR AT- |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. |m2
d.1/03 0102- |do 3 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
01
340.0*6.0 m2 2040.000
RAZEM 2040.000
2 Podbudowy D-04.03.01
3/KNR AT- |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na |m?2
d.2|03 0202- |zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
02
340.0*6.0 m2 2040.000
RAZEM 2040.000
4/KNNR 6 |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg minerano-bitu- |t
d.2|0108-02 |miczng asfaltowg mechanicznie w ilosci 75 kg/m2
340.0*6.0*75*0.001 t 153.000
RAZEM 153.000
3 Nawierzchnia D-05.03.05
5/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m?2
d.3|0311-05 |zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po
zageszcz. 3 cm
340.0*6.0 m2 2040.000
RAZEM 2040.000
4 Elementy ulic D-08.01.01
6|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.4|0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem fawy beto-
nowej z oporem z betonu C12/15.
340.0*2 m 680.000
RAZEM 680.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe D-01.02.04
1 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 |m 680.000
d.1/0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz
Z oczyszczeniem wykopu pod utozenie nowe-
go kraweznika na tawie z oporem, z odwiezie-
niem materiatu z rozbidrki na odktad do 1 km.
2/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni |m2 2040.000
d.1/0102-01 bitumicznej o gr. do 3 cm z wywozem mate-
riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2 Podbudowy D-04.03.01
3|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- ' m2 2040.000
d.2|0202-02 sjg asfaltowag na zimno nawierzchni bitumicz-
nej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
4/KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni mieszan- |t 153.000
d.2|0108-02 kg minerano-bitumiczng asfaltowg mecha-
nicznie w ilosci 75 kg/m2
3 Nawierzchnia D-05.03.05
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2 2040.000
d.3|0311-05 micznych grysowo-zwirowych - warstwa scie-
ralna asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 3 cm
4 Elementy ulic D-08.01.01
6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach |m 680.000
d.4/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-

wej wraz z wykonaniem fawy betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS




