
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Odbudowa drogi powiatowej nr 1110W  Kostrzyn- Jabłonna na odcinku 700 m.
ADRES INWESTYCJI   :     Kostrzyn - Jabłonna
INWESTOR   :     Powiatowy  Zarząd  Dróg  Publicznych w Białobrzegach
ADRES INWESTORA   :     26-800  Białobrzegi  ul. Kościelna 103
WYKONAWCA ROBÓT   :     ................................................................
ADRES WYKONAWCY   :     ...............................................................
BRANśA   :     drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Przedmiar robót

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10
cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład na odległość do 2
km.

m2

700.0*2*0.75 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

2
d.1

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-
tum)

m2

700.0*5.1 m2 3570.000
RAZEM 3570.000

2 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
3

d.2
KNNR 6
1005-07
Lp. 154

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych
emulsją asfaltową.

m2

700.0*5.1 m2 3570.000
RAZEM 3570.000

4
d.2

KNNR 6
0108-02
Lp. 214

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką minerano-bitu-
miczną asfaltową mechaniczne dowoŜoną z odległości 15 km w
ilości 125 kg/m2.

t

700.0*5.1*125*0.001 t 446.250
RAZEM 446.250

3 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
5

d.3
KNNR 6
0309-01
Lp. 258

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) dowoŜona z odległości 15
km.

m2

700.0*5.0 m2 3500.000
RAZEM 3500.000

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  CPV 45233000-9; D-06.00.00
6

d.4
KNNR 6
0113-05
Lp. 343

Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych 0/31,5, gr. warstwy po
zagęszczeniu 10 cm z wcześniejszą ścinką i odwiezieniem nad-
miaru ścinki na odkład.

m3

700.0*0.75*2*0.1 m3 105.000
RAZEM 105.000

7
d.4

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowa-
niem skarp i dna rowu.

m

700.0*2 m 1400.000
RAZEM 1400.000

8
d.4

KNR 2-31
1404-02

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu, grubości do
50% jego średnicy.

m

10.0+10.0+11.0 m 31.000
RAZEM 31.000

9
d.4

KNR 2-31
1404-01

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu, gtrubość namu-
łu do 50% jego śrdnicy pod  zjazdami.

m

6.0*8 m 48.000
RAZEM 48.000

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 UŜytkownik: MS



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa 
wyceny

Opis Jedn. 
miary

Ilość Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość
warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem
ścinki na odkład na odległość do 2 km.

m2 1050.000

2
d.1

KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogo-
wej ulepszonej (bitum)

m2 3570.000

2 PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00
3

d.2
KNNR 6
1005-07
Lp. 154

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyj-
nych ulepszonych emulsją asfaltową.

m2 3570.000

4
d.2

KNNR 6
0108-02
Lp. 214

Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszan-
ką minerano-bitumiczną asfaltową mecha-
niczne dowoŜoną z odległości 15 km w ilości
125 kg/m2.

t 446.250

3 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00
5

d.3
KNNR 6
0309-01
Lp. 258

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitu-
micznych asfaltowych o grubości 3 cm (wars-
twa ścieralna) dowoŜona z odległości 15 km.

m2 3500.000

4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  CPV 45233000-9; D-06.00.00
6

d.4
KNNR 6
0113-05
Lp. 343

Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych 0/
31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z
wcześniejszą ścinką i odwiezieniem nadmiaru
ścinki na odkład.

m3 105.000

7
d.4

KNR 2-31
1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm
z wyprofilowaniem skarp i dna rowu.

m 1400.000

8
d.4

KNR 2-31
1404-02

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z na-
mułu, grubości do 50% jego średnicy.

m 31.000

9
d.4

KNR 2-31
1404-01

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z na-
mułu, gtrubość namułu do 50% jego śrdnicy
pod  zjazdami.

m 48.000

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 UŜytkownik: MS



TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robociz-
na

Materiały Sprz ęt Kp Z Uprosz-
czone

RAZEM

1 ROBOTY  PRZYGO-
TOWAWCZE CPV
45100000-8; D-
01.00.00

2 PODBUDOWY CPV
45233000-9; D-
04.00.00

3 NAWIERZCHNIE CPV
45233000-9; D-
05.00.00

4 ROBOTY WYKOŃ-
CZENIOWE  CPV
45233000-9; D-
06.00.00
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 UŜytkownik: MS


