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Dotyczy: przestanych pytan do przetargu

Dotyczy:

Zadanie: Odbudowa drog powiatowych na terenie Gminy Radzanow wedlug wykazu: -

Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechéw — Mlodynie Dolne na odcinku od
km 0+000 do km 2+500 km o dlugosci 2,5 km., Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W
Bukowno — Czarnocin — Grotki na odcinku od km 2+200 do km 5+700 o dlugosci 3,500

km., Odbudowa elementow drogi powiatowej nr 1116W Bialobrzegi — Radzanéow na

odcinku od km 5+750 do 6+020 o dlugosci 0,270 km. (Znak sprawy: PZDP.272.8.2018).

Pytania do Zamawiajacego:

1.

W zwiazku z brakiem szczegétowej dokumentacji projektowej oraz brakiem rzutu
zagospodarowania terenu na podstawie ktorego mozna wyliczy¢ ilosci niezbednych do
wykonania robdt, prosimy o potwierdzenie ze wszystkie ilo$ci podane w przedmiarach
robot (,,Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechéw — Mtlodynie Dolne” w
pozycjach od 1 do 7; ,,Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W Bukéwno — Czarnocin
— Grotki” w pozycjach od 1 do 6; ,,Odbudowa elementéw drogi powiatowej nr 1116W
Bialobrzegi — Radzanéw” w pozycjach od 1 do 12) sa prawidlowe, stanowig podstawe
do wyceny i zawierajg wszelkie niezbedne elementy konieczne do realizacji robot. W
przypadku braku potwierdzenia powyzszych informacji, prosimy o zamieszczenie
szczegodtowej dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do wyceny robot.

Odp. Potwierdzamy, ze wszystkie ilosci podane w przedmiarze robdt sg prawidlowe i
stanowig podstawe do wyceny oraz zawieraja wszelkie niezbedne elementy konieczne

do realizacji robot.



. Czy Zamawiajacy posiada dokumentacj¢ projektowa. Prosimy o zamieszczenie jej na
stronie internetowej

Odp. W tym zadaniu dokumentacja projektowa nie wystepuje.

. Czy Zamawiajacy posiada wersje edytowalna dokumentacji projektowej. Prosimy o
zamieszczenie jej na stronie internetowe;.

Odp. Zamawiajacy nie posiada wersji edytowalnej dokumentacji projektowe;.

. Jaki charakter posiada zatagczony przedmiar robot w przypadku braku szczegdtowej
dokumentacji projektowej oraz braku rzutu zagospodarowania terenu na podstawie
ktérego mozna wyliczy¢ ilo$ci niezbednych do wykonania rob6t?

Odp. Przedmiar robot ma kluczowy charakter, nalezy na nim opiera¢ wszelkie
wyliczenia.

. Prosz¢ o zamieszczenie na stronie Zamawiajacego przedmiaru robot zawierajacego
odwotanie (w polu podstawa wyceny) do numeru SST definiujacego wykonanie
kazdej z pozycji przedmiaru robot.

Odp. Przedmiar robot zostaje bez zmian, ST s3 sporzadzone na roboty drogowe, na
ktére Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage 1 ktore beda oceniane wg
zamieszczonych specyfikacji.

. Prosimy o jednoznaczne okreslenie, czy material wskazany w przedmiarach robot
drogowych jako przewidziany do rozbiorki jest przewidziany do odwozu na
wysypisko wraz z utylizacja 1 staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy (w mysl §4.6 Projektu
Umowy), czy stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego w mysl §3.4.2 SIWZ.

Odp. Materiat wskazany w przedmiarach robot drogowych jako przewidziany do
rozbiorki stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego w mysl §3.4.2 SIWZ.

. Prosz¢ o wskazanie miejsca odwozu materiatbw pochodzacych z rozbiorki do
Zamawiajacego.

Odp. Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Biatlobrzegach, ul. Koscielna 109.

. Czyja wlasnos¢ stanowi destrukt po frezowaniu nawierzchni bitumiczne;j?

Odp. Destrukt po frezowaniu nawierzchni bitumicznej stanowi wlasno$¢
Powiatowego Zarzad Drég Publicznych w Bialobrzegach.

. Prosz¢ o podanie hierarchii wazno$ci dokumentow w przypadku wystepowania
niejasnosci podczas kalkulacji.

Odp. Nalezy opieraé si¢ na § 18 SIWZ.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Czy data zakonczenia robot to data koncowego odbioru robot bez uwag, czy data
zgloszenia robot do odbioru koncowego?

Odp. Data zakonczenia rob6t to data koncowego odbioru robot bez uwag.

Prosz¢ o wskazanie kategorii ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi.

Odp. Kategoria drogi KR1.

W zalgcznikach dotyczacych zamodwienia brak SST o numerze D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne.”, do ktoérej odwotuja si¢ inne SST.
Prosz¢ o wyjasnienie rozbieznosci.

Odp. Zapis " Ustalenia zawarte s3 w OST D-04.04.00 "Podbudowa z kruszyw.

W zwigzku z faktem iz kruszywa o warto$ci punktu piaskowego SE.min=40 s3 juz na
ten rok zakontraktowane, co wigze si¢ z ich brakiem dostgpnos$ci na rynku, prosimy o
odpowiedz czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie kruszyw o wskazniku piaskowym
SE.min=35?

Odp. Dopuszcza

W zwigzku z faktem iz kruszywa charakteryzujace si¢ uziarnieniem w granicach 0-20
mm s3 juz na ten rok zakontraktowane, co wigze si¢ z ich brakiem dostepnosci na
rynku, prosimy o odpowiedZ czy Zamawiajacy dopuszcza stosowanie na
podbudowy/tawy kruszyw o frakcji 0/31,5mm?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie kruszyw frakcji 0/31,5 mm.

W zalacznikach dotyczacych zamowienia brak SST o numerze D-05.01.00
,Nawierzchnie gruntowe”, do ktorej odwolujg si¢ inne SST. Prosz¢ o wyjasnienie
rozbieznosci.

Odp. Nawierzchnie gruntowe nie wystepuja w zamowieniu,
W zalacznikach dotyczacych zamodwienia brak SST o numerze D-05.01.01

,Nawierzchnia gruntowa naturalna”, do ktorej odwotluja si¢ inne SST. Proszg o
wyjasnienie rozbieznosci.

Odp. Nawierzchnie gruntowe nie wystgpuja w zamowieniu.

Prosimy o informacj¢, czy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przeprowadzenia
inwentaryzacji stanu istniejacych, sasiadujacych z terenem budowy budynkow i
budowli.

Odp. Nie.
Czy w podmiotowym odcinku drogi wymagane jest zastabilizowanie granic pasa

drogowego §wiadkami punktéw granicznych?

Odp. Nie.



19. Prosz¢ o wskazanie wymaganej geometrii §cianek oporowych przepustow w poz. nr 9
przedmiaru robét ,,Odbudowa elementéw drogi powiatowej nr 1116W Biatobrzegi —
Radzanow”. Czy $cianki oporowe powinny zosta¢ wykonane jako prefabrykowane
$cianki oporowe ze skrzydetkami czy prefabrykowany murek czotowy prosty, czy
moze $cianek oporowych monolitycznych?

Odp. Scianki oporowe powinny zostaé wykonane jako prefabrykowane $cianki
oporowe ze skrzydetkami.

20. Prosz¢ o wskazanie wymaganej geometrii $cianek oporowych przepustow w poz. nr
10 przedmiaru robdt ,,Odbudowa elementéw drogi powiatowej nr 1116W Biatobrzegi
— Radzanow”. Czy $cianki oporowe powinny zosta¢ wykonane jako prefabrykowane
$cianki oporowe ze skrzydetkami czy prefabrykowany murek czotowy prosty, czy
moze $cianek oporowych monolitycznych?

Odp. Scianki oporowe powinny zosta¢é wykonane jako prefabrykowane $cianki
oporowe ze skrzydetkami.

21. Zgodnie z zapisami SST: D-05.00.00 ,,Nawierzchnia” warstwa wyrdwnawcza (poz. nr
4 przedmiaru robét ,,Odbudowa drogi powiatowej nr 1112W Wojciechow — Mtodynie
Dolne”; poz. nr 3 przedmiaru robdt ,,Odbudowa drogi powiatowej nr 1113W
Bukowno — Czarnocin — Grotki”) powinna zosta¢ wykonana z mieszanki asfaltowej
AC16W. Pragn¢ zwroci¢ uwage, iz nie jest mozliwe zastosowanie tego typu mieszanki
przy zalozeniu dozowania mieszanki na warstw¢ wyréwnawcza w ilosci 75 kg/m2.
Przy tej iloSci dozowania, grubo$¢ wyzej opisanej warstwy bedzie oscylowaé w
granicach 3 cm. Powyzszy fakt wptywa na brak mozliwo$ci zastosowania granulatu
frakcji do 16 mm w mieszance asfaltowej, ze wzgledu na brak mozliwosci
prawidlowego zageszczenia takiego kruszywa. W zwiazku z powyzszym proponuj¢
zwigkszenie dozowania mieszanki na warstwe wyréwnawczg do ilosci 100kg/m2
(grubo$¢ wyzej opisanej warstwy bedzie oscylowac w granicach 4 cm). Rozwigzaniem
alternatywnym bedzie takze zmiana rodzaju mieszanki asfaltowej z ACI6W na
ACI11W (przy zachowaniu dozowania mieszanki na warstwe wyréwnawczg w ilosci
75kg/m2), badZz wykonanie warstwy wyrdwnawczej oraz warstwy Scieralnej w jednej
warstwie gr. 6cm z mieszanki asfaltowej AC11S. Prosz¢ o opinig, ktore rozwigzanie
dopuszcza Zamawiajacy?

Odp. Zamawiajacy dopuszcza zmiane mieszanki asfaltowej na AC11W.



22. Prosimy o zamieszczenie szczegotowych rysunkow ze wskazanymi wymiarami faw
dla kraweznikow, opornikow, obrzezy, palisad.
Odp. Prosze odnosi¢ si¢ do STT.

23. Prosz¢ o zamieszczanie na stronie internetowej orientacyjnego szkicu terenowego

wskazujacego doktadng lokalizacj¢ planowanej budowy trasy.

Szkic sytuacyjny przedmiotowego zadania jako zalacznik.

Dyrektor
Powiatowego Zarzady Drog Publicznych
w Bialobrzegach
Wilodzimierz Stachera



