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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku od km 5+
780,45 do km 9+306,00 w zakresie przebudowy jezdni, przystankéw autobusowych, zjazdéw publicznych i in-
dywidualnych, poboczy, przebudowy skrzyzowan; budowy nowych chodnikéw wraz z infrastrukturg towarzy-
szaca; realizowana w ramach zadania "poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez przebudowe drogi
powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do km 0+306,00"

Nazwa projektu:

Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez przebudowe drogi powiatowej nr 1118W Smardzew -
Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do km 9+306,00.

Podstawg do sporzgdzenia przedmiaru robét jest projekt wykonawczy, ktéry jest integralng czescig tego opra-
cowania oraz pomiary terenowe wykonane przez projektanta.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu biatobrzeskiego w gminie Stara Btlotnica i Bia-
tobrzegi w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do
km 9+306,00, dziatka nr ewid. 135/1, 130/1 i 141 obreb ewidencyjny 0024 - Chrusciechéw, dziatka nr ewiden-
cyjny 54 i 46/2 obreb ewidencyjny 0011 Kietbéw Nowy, dziatka nr ewid. 1098, obreb ewidencyjny 0018
Siekluki, jednostka ewidencyjna 140104 _2 Stara Blotnica oraz dziatka nr ewidencyjny 2579 obreb ewidencyjny
0011 Sucha, jednostka ewidencyjna 140101_5 Biatobrzegi. Dziatka nr ewid. 143, obreb Chrusciechéw, skrzy-
zowanie z drogg gminng oraz dziatka nr ewid. 73, obreb Kietbéw Nowy, zjazd na droge gminna.

Na potrzeby tego opracowania przyjeto, poczgtek opracowania jako km 0+000; koniec opracowania jako 3+
525,55.

Istniejgce zagospodarowanie terenu

Droga powiatowa nr 1118W Smardzew - Siekluki na przebudowywanym odcinku od km 5+880,45 do km 9+
306,00 - kilometraz ewidencyjny i od km 0+000 do km 3+525,55 - kilometraz zalozony przez projektanta dla
potrzeb tego opracowania, przebiega przez tereny Gminy Stara Blotnica: miejscowos¢ Chrusciechéw, Kietbow
Nowy i Siekluki oraz tereny Gminy Biatobrzegi: miejscowos$¢ Sucha; na tym odcinku droga powiatowa krzyzuje
sie z:

- drogami gminnymi wewnetrznymi o nawierzchni zwirowej w km 0+158 strona lewa,

- drogg gminng o nawierzchni asfaltowej w km 0+920 strona prawa,

- drogg powiatowg o nawierzchni asfaltowej w km 1+100 strona lewa,

- drogg gminng wewnetrzng o nawierzchni gruntowej w km 1+229 strona lewa,

- drogami gminnymi w km 1+486 o nawierzchni asfaltowej strona prawa i nawierzchni zwirowej strona lewa,

- drogami gminnymi wewnetrznymi o nawierzchni gruntowej w km 2+196 strona lewa,

- drogg gminng wewnetrzng o nawierzchni zwirowej w km 2+888 strona prawa,

- drogg gminng wewnetrzng o nawierzchni gruntowej w km 2+918 strona lewa,

- drogg gminng wewnetrzng o nawierzchni zwirowej w km 3+289 strona prawa,

- drogg powiatowg o nawierzchni asfaltowej, tagcznica z S7 w km 3+525,55 koniec opracowania.

Droga powiatowa nr 1118W na odcinku ma przekrdj drogowy: jezdnie o nawierzchni asfaltowej szerokosci 4,8
+5,1 m, pobocza gruntowe o szerokosci 1,0 m, rowy drogowe i zjazdy do posesji. Na catym odcinku droga
przebiega w nasypie.

Na przebudowywanym odcinku pod drogg znajdujg sie przepusty rurowe:

- w km 0+586, ?60 cm, dlugosci 8,0 m,

- w km 1+054, ?60 cm, dlugosci 10,0 m,

-w km 1+494, ?60 cm, dlugosci 8,0 m,

- w km 2+884, ?40 cm, dlugosci 9,0 m,

- w km 3+383, ?60 cm, dtugosci 9,0 m,

-w km 3+422, ?60 cm, dlugosci 9,0 m.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdéw rolniczych, osobowych i dostawczych. Pojazdy ciezarowe w
ilosci nie przekraczajgcej 70 osi obliczeniowych 100 kN na dobe, na pas obliczeniowy. Ruch pieszy i rowerowy
na tym odcinku znaczny, komunikacja autobusowa wystepuje.

W pasie drogowym i w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego linia energetyczna napowietrzna NN, kto-
rej wlascicielem jest PGE, linia telekomunikacyjna, ktorej wtascicielem jest Orange Polska SA, sie¢ wodocig-
gowa, ktérej wkascicielem jest Gmina Stara Blotnica. Na przebudowywanym odcinku drogi nie wystepujg koli-
zZje z istniejgcymi mediami.

Projektowane zagospodarowania terenu.
Rozwigzania przedstawione w projekcie zaprojektowano w taki sposéb, aby spetniajgc wymagania obowigzu-
jacych ustaw i rozporzgdzen, miescily sie w szerokosci istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej nr

1118W.
3.1.Parametry techniczne drogi

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 7513 Uzytkownik: MS



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zgodnie z prowadzong ewidencjg przez zarzadce drogi - Powiatowy Zarzgd Drég Publicznych w Biatobrzegach
drogi te majg nastepujace podstawowe parametry techniczne:
Droga nr 1118W Smardzew - Siekluki:

Kategoria drogi - droga powiatowa

Klasa drogi -L

Predkos¢ projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu - KR2
Nosnosc¢ - 100 kN/os

Rozwigzania sytuacyjne
Na projektowanym odcinku drogi powiatowej nr 1118W od km 5+780,45 do km 9+306,00 wprowadzono na-
stepujgce rozwigzania projektowe:
- zaprojektowano poszerzenie jezdni do szerokosci 5,5 m;
- zaprojektowano przebudowe istniejgcych skrzyzowan z drogami powiatowymi i gminni w
km jak w pkt. 2.2.;
- zaprojektowano przystanek autobusowy z peronem w km 2+900;
- zaprojektowano wzmochienie nawierzchni jezdni na catym odcinku;
- zaprojektowano przebudowe istniejgcych zjazdéw indywidualnych i publicznych;
- zaprojektowano wyniesione przejscia dla pieszych z progami zwalniajgcymi, w km 2+888 i w km 3+163;
- zaprojektowano pobocza wzmocnione materiatem kamiennym o szerokosci 1,25 m.
- zaprojektowano chodnik przy jezdni szerokosci 2,1 m po stronie lewej od km 0+294 do km 1+032 i od km 2+
886 do km 3+525,55;
- zaprojektowano pobocza utwardzone kostkg betonowg o szerokosci 1,25 m od km 1+032 do km 1+225 i od
km 2+293 do km 2+886;
- zaprojektowano wyspe dzielgca (azyl) z przejsciem dla pieszych spowalniajgcg ruch drogowy w km 0+296.

Przekroje normalne

Na odcinku od km 0+000 do km 0+294 droga ma przekréj drogowy z jezdnig szerokosci 5,50 m o pochyleniu
daszkowym 2%, obustronne pobocze szerokosci 1,25 m z pochyleniem 6% na zewnatrz.

Na odcinku od km 0+294 do km 1+032 droga ma przekréj pétuliczny z jezdnig szerokosci 5,50 m o pochyleniu
daszkowym 2%, chodnik szerokosci 2,10 m z pochyleniem w strone jezdni 1% po stronie lewej, pobocze sze-
rokosci 1,25 z pochyleniem 6% na zewnatrz w strone rowu po stronie prawej, row drogowy na catym odcinku
po stronie prawe;j.

Na odcinku od km 1+032 do km 2+225 droga ma przekréj drogowy z jezdnig szerokosci 5,50 m o pochyleniu
daszkowym 2%, obustronne pobocza szerokosci 1,25 m z tym ze strona lewa z kostki betonowej o spadku 3%
na zewnatrz i pobocze gruntowe z pochyleniem 6% na zewnatrz.

Na odcinku od km 1+225 do km 2+293 droga ma przekréj drogowy z jezdnig szerokosci 5,50 m o pochyleniu
daszkowym 2%, obustronne pobocza szerokosci 1,25 m z pochyleniem 6% na zewnatrz.

Na odcinku od km 2+293 do km 2+886 droga ma przekréj drogowy z jezdnig szerokosci 5,50 m o pochyleniu
daszkowym 2%, obustronne pobocza szerokosci 1,25 m z tym ze strona lewa pobocze z kostki betonowej o
spadku 3% na zewnatrz i pobocze gruntowe o spadku 6% na zewnatrz.

Na odcinku od km 2+886 do km 3+525,55 droga ma przekrdj pétuliczny z jezdnig szerokosci 5,50 m o pochy-
leniu daszkowym 2%, chodnik szerokosci 2,1 m z pochyleniem w strone jezdni 1% po stronie lewej, pobocze
szerokosci 1,25 z pochyleniem 6% na zewnatrz w strone scieku i rowu.

Odwodnienie drogi

Wody opadowe na odcinkach o przekroju drogowym bedg kierowane spadkami nawierzchni w pas drogowy
gdzie zostang wchioniete przez grunt.

Wody opadowe na odcinkach o przekroju pétulicznym z chodnika i lewej czesci jezdni bedg kierowane spad-
kami nawierzchni do projektowanych wpustéw ulicznych kraweznikowych i dalej przykanalikiem do rowéw dro-
gowych, wody opadowe z prawej czesci jezdni i pobocza bedg kierowane do rowu przydroznego zaprojekto-
wanymi spadkami nawierzchni. Zaprojektowano oczyszczenie rowu z namutu, oczyszczenie istniejgcych prze-
pustéw pod drogg oraz wymiane rur pod zjazdami.

Przed wyniesionym przejsciem w okolicy szkoly zaprojektowano wpust kraweznikowy klasy C250 potgczony
przykanalikiem 200 mm i odprowadzajgcy wody opadowe do istniejgcego rowu po stronie lewej.
Zaprojektowano 30,00 m krytego rowu z rur PP 40 cm po stronie lewej wszedzie tam gdzie brak miejsca na
wykonanie rowu otwartego.

Na dtugosci 605,00 m zaprojektowano umocnienie rowu drogowego ptytami betonowymi otworowymi typu "
Eko" wg KPED 01.17.

Przepusty pod drogg w km 3+383 i 3+422 nalezy rozebrac¢ i wykona¢ nowe a w km 0+586 i 1+494 nalez przed-
luzy¢ 0 2 m.

Konstrukcja przebudowywanych elementéw drogi
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na catym odcinku projektowanej przebudowy drég powiatowych dla takich elementéw jak: jezdnia, chodnik i
pobocze jest podioze gruntowe zaliczane do kategorii G1, kategoria ruchu KR1 - KR2, dla tych parametrow
przyjeto na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43
poz. 430 z 1999r. i katalogu wzmocnien nawierzchni nastepujgce konstrukcje:

Jezdnia

Nawierzchnia $cieralna (naktadka) z betonu asfaltowego AC11S gr.3cm;
Warstwa wyréwnawcza z betony asfaltowego w ilosci 75 kg/m2;

Profilowanie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie na zimno.

Pobocze
Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 10 cm po zageszczeniu,
Scinanie i uzupetnianie pobocza gr. warstwy scinanej do 10 cm.

Chodnik
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm;
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3c m;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm;

Warstwa odcinajgca z piasku grubego  gr. 10 cm .

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30 cm utozony na tawie z oporem z betonu C12/15;

Od strony terenéw zielonych obrzeze betonowe 8x30 cm utozone na tawie z oporem z betonu C12/15.

Zjazd indywidualny

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm;

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm;

Warstwa odcinajgca z piasku grubego gr. 10cm..

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30 cm obnizony utozone na tawie z oporem z betonu C12/15;
Od strony posesiji obrzeze betonowe 8x30 cm utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Zjazd publiczny

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm;

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm;

Warstwa odcinajgca z piasku grubego gr. 10cm..

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30 cm obnizony utozone na tawie z oporem z betonu C12/15;

Od strony posesiji opornik betonowe wtopiony 12x25 cm utozony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/
15.

Sciek typu "mulda”

Sciek betonowy prefabrykowany  gr. 15 cm;
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
tawa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.15cm.

Chodnik przy przejsciu dla pieszych

Nawierzchnia z ptyt betonowych z wpustkami 35x35 cm gr. 5 cm;

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4  gr. 4 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm;

Warstwa odcinajgca z piasku grubego gr. 10cm..

Od strony jezdni kraweznik betonowy 15x30 cm wtopiony utozony na fawie z oporem z betonu C12/15;

Wyniesione przejscie
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm utozona na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 w kra-
wezniku 15x30 cm utozonym na tawie z oporem z betonu C12/15.

Roboty ziemne

Dla potrzeb wykonania chodnika konieczne jest wykonanie robét ziemnych, ktére gtéwnie polega¢ bedg na
usunieciu warstwy humusu i koryta.

Oczyszczenie rowdw drogowych wraz z profilowaniem skarp i dna rowu.

Wykopy pod studzienki rewizyjne i wpusty kraweznikowe oraz przykanaliki.

Wykonaniu koryta pod poszerzenie jezdni, Cze$¢ pozyskanych materiatbw moze zosta¢ wykorzystana do wy-
konania nasypow pod chodnik.
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Organizacja ruchu wedtug projektu statej organizacji ruchu.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

- nakfady rzeczowe poszczegélnych robot wyliczy¢ na podstawie KNNR korzystajgc z  ogo6lnodostepnych na
rynku programéw do kosztorysowania np. NORMA,;

- roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie a tam gdzie jest to miemozliwe recznie, nadmiar odwozimy na
odktad do 1 km;

- materialy pochodzgce z rozbiérki odwozimy na odktad do 2 km.
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Przedmiar robét

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1/0119-03 |drogi w terenie réGwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzaciji.
3525.55%0.001 km 3.526
RAZEM 3.526
2|KNR 2-01 |Reczne scinanie i karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci ha
d.1/0109-02 |wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci po karczowaniu.
(500.00*2.0+200.00*2.0)*0.0001 ha 0.140
RAZEM 0.140
3|KNR 2-01 |Karczowanie pni o $r. 51-75 cm przez frezowanie pnia i profilo- |szt.
d.1/0107-03 |wanie skarpy z odwiezieniem urobku na odktad do 1 km.
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
4/KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m?2
d.1|0126-01 |cm z odwiezieniem na odktad do 1 km pod chodnik i utwardzo-
ne pobocze.
(738.0+639.55)*2.33+(193.0+593.0)*1.25 m?2 4192.192
RAZEM 4192.192
5/KNR 2-31 |Rozebranie przepustéw rurowych pod drogg - rury betonowe o0 |m
d.1/0816-03 |$r. 60 cm z odwiezieniem materiatow z rozbiorki na skfad do 2
km.
10.0+9.0 m 19.000
RAZEM 19.000
6/|KNR 2-31 |Rozebranie przepustoéw rurowych pod zjazdami wraz z nawierz-|m
d.1/0816-01 |chnig i sciankami czotowymi - rury betonowe o $r. 40 cm z od-
wiezieniem materiatu z rozbiorki na skfad do 2 km.
6.0*20 m 120.000
RAZEM 120.000
7/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m?2
d.1/0803-01 |micznych o grubosci 4 cm pod wpusty uliczne pod przykanaliki
w miejscu przebudowy przepustow pod drogg i w miejscu wy-
niesionych przejs¢ dla pieszych z odwiezieniem materiatu z roz-
biorki na odktad do 1 km.
1.0%1.0*5+1.0*5.0*4+8.0%5.0*2 m?2 105.000
RAZEM 105.000
8/KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-  |m?2
d.1/0803-02 |micznych - dalszy 1 cm grubosci jw.
krotnosc¢=2
105.0*2 m?2 210.000
RAZEM 210.000
9/KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o gru- |m?2
d.1/0802-05 |bosci 15 cm jw.
25.00 m?2 25.000
RAZEM 25.000
10/KNR 2-31 |Mechaniczne s$cinanie i uzupetnianie poboczy o grub. do 10 cm m?2
d.1/1402-05 |zwraz z odwiezieniem $cinki na odktad do 2 km.
3525.55%2*%1.25-1377.55*1.25-786.0*1.25 m?2 6109.438
RAZEM 6109.438
11/KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.1/0818-08
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
12/BCD 67/ |Zdjecie tarcz znakéw drogowych. szt.
d.1/2015
Ip.35
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
2 Roboty ziemne D-02.00.00
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Przedmiar robét

Lp.| Podst Opis i wyliczenia jjm.  Poszcz Razem
13|KNR 2-01 |Wykopanie dotdéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do |dét.
d.2|0312-10 |1.0 m (kat.gr.lll) pod studzienki z odwiezieniem materiatu na
odktad do 1 km..
5 dot. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rury i przykanaliki w |m3
d.2|0317-0201 |gruntach suchych kat.IlI-1V z wydobyciem urobku topata, gltebo-
kos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
5.0*1.0*1.5*4+30.0*1.0*0.8 m3 54.000
RAZEM 54.000
15/KNR 2-31 |Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-1l m
d.2/0401-01
1377.55+786.0*2+20.0 m 2969.550
RAZEM 2969.550
16/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 |m
d.2|0401-05 |cm w gruncie kat.I-1I
1377.55+31.7+20.0 m 1429.250
RAZEM 1429.250
17/KNR 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 1.0 m mecha- |m3
d.2|0235-01 |nicznie w gruncie kat. I-1l z materialu dowozonego z odlegtosci
15 km.
1.0*0.38*1377.55 m3 523.469
RAZEM 523.469
3 Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00
18/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod droga, zjazdami i rowem krytym - tawa |m3
d.3|0605-01 |fundamentowa zwirowa
11.0*0.8*0.1*2+6.0*0.4*0.1*31+30.0*0.4*0.1 m3 10.400
RAZEM 10.400
19/KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod drogg - rury z HDPE o $r. 60 cm z wyko- |m
d.3|0605-08 |naniem zasypki i zageszczeniem.
analogia
10.0*2+2.0*2 m 24.000
RAZEM 24.000
20|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod drogg - scianki czotowe dla rur o ér. 60 |$cian
d.3|0605-05 |cm k.
analogia
2+2+2 Scian 6.000
K.
RAZEM 6.000
21|KNR 2-31 |ROw kryty - rury z HDPE o $r. 40 cm z wykonaniem zasypki i m
d.3|0605-06 |zageszczeniem.
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
22|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP o $r. 30 cm z wykona-|m
d.3|0605-06 |niem zasypki i zageszczeniem.
6.0*31 m 186.000
RAZEM 186.000
23|KNR 2-31 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe prefabryko- |$cian
d.3/0605-03 |wane dla rur o $r. 30 cm k.
31*2+31 Scian 93.000
K.
RAZEM 93.000
24|KNR 2-18 |Studzienki pod wpusty uliczne i kraweznikowe z gotowych ele- |szt.
d.3|0625-02 |mentéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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25|KNR-W 2- |Studzienki sciekowe pod wpusty i kraweznikowe z rur HDPE o |szt.
d.3|18 0524- |$r.500 mm bez osadnika i bez syfonu nad przepustem.
03
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR 2-18 |Osadzenie wpustéw kraweznikowych z uchylng klapg w goto-  |szt.
d.3|0624-02 |wych studzienkach.
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27|KNR 2-18 |Przykanaliki z rur PP o $r. 200 mm ( potgczenie wpustu uliczne-|m
d.3|0911-02 |go i kraweznikowego do rowu )
3.0+7.0*2 m 17.000
RAZEM 17.000
28|KNR 2-31 |Obudowy wylotéw przykanalikéw z kamienia polnego na zapra- |szt.
d.3|0602-02 |wie cementowej.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4 Podbudowy D-04.00.00
29|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. 1I-IV -|m2
d.4|0102-01 |30 cm gtebokosci koryta z odwiezieniem urobku na odktad.
244.0*0.75+30.0*1.0+110.0*0.75+24.0*2.0+594.0*0.6+31.0* m?2 2162.970
1.0+153.0*0.7+21.0*1.0+293.0*0.75+100.0*0.8+560.0*0.4+
40.0*1.0+600.0*0.7+150.0*0.6+210.0*0.4+365.55*0.4
RAZEM 2162.970
30|KNR 2-31 |Wykonanie koryta na zjazdach przez chodnik i pod $ciek prefa- |m2
d.4|/0102-01 |brykowany w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm gtebokosci koryta z od-
wioezieniem urobku na odktad do 1 km.
44*(4.5*2.5+1.0)+170.0*0.6 m?2 641.000
RAZEM 641.000
31/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 na poszerzeniu jez- |m?2
d.4|0114-05 |dni - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2162.97 m2 2162.970
RAZEM 2162.970
32|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 na poszerzeniach jez-|m?2
d.4|0114-07 |dni - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
2162.97 m2 2162.970
RAZEM 2162.970
33|KNNR 6 |Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 |m2
d.4|/0106-05 |cm wykonane z piasku grubego lub pospétki chodnik, zjazdy i
utwardzone pobocze.
(1377.55-43*4.5)*2.1+786.0*1.05+(43*4.5*2.5+1) m?2 3796.555
RAZEM 3796.555
34|KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 cm pod |m2
d.4/0113-05 |chodnik.
(1377.0-43.0*4.5)*2.1 m2 2485.350
RAZEM 2485.350
35|[KNNR 6 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 15 cm na |m2
d.4|0113-01 |zjazdach i pod Sciek.
641 m2 641.000
RAZEM 641.000
36|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/63 pod utwardzone pobo- |m2
d.4|0114-05 |cze o grubosci po zageszczeniu 20 cm.
786.0*1.05 m2 825.300
RAZEM 825.300
37|KNR AT- |Profilowanie nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie na m?2
d.4|03 0102- |zimno o gr. do 3 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do
01 1 km; 50% istniejgcej powierzchni asfaltowej.
3525.55*5.0*%0.5 m2 8813.875
RAZEM 8813.875
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5 Nawierzchnie D-05.00.00
38|/NNRNKB |Uktadanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej ko-m2
d.5|231 0511- |lorowej gr. 8 cm - 11-20 elementéw/m2 na podsypce cemento-
02 wo - piaskowej, spoiny zasypane piaskiem.
44*(4.5*2.5+1) m2 539.000
RAZEM 539.000
39|NNRNKB |Uktadanie nawierzchni na wyniesionych, przejsciach dla pie- m?2
d.5|231 0511- |szych z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm - 11-20
02 elementéw/m2 na podsypce cementowo piaskowej, spoiny za-
sypane piaskiem.
8.0*5.5*2 m2 88.000
RAZEM 88.000
40/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/31,5 grubos¢ po za- m?2
d.5/0204-03 |geszczeniu 10 cm na zjazdach.
69*4.5*2.5 m2 776.250
RAZEM 776.250
41/NNRNKB |Ukfadanie nawierzchni chodnikoéw z kostki brukowej betonowej | m?2
d.5|231 0511- |szarej gr. 6 - 11-20 elementdéw/m2 na podsypce cementowo -
02 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
1377.55%2.1-28*(4.5*2.5+1) m?2 2549.855
RAZEM 2549.855
42|KNR AT- |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8cmna |m?2
d.5|03 0304- |podsypce cementowo-piaskowej - utwardzone pobocze.
03
786.0*1.05-15%(1.05*4.5+1) m?2 739.425
RAZEM 739.425
43|KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cemento-|m?2
d.5|0502-03 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg ( nha
przejsciach dla pieszych, ptyty z "wypustkami" )
4.0*3*0.7 m2 8.400
RAZEM 8.400
44/KNR 2-31 |Uzupetnienie masg zalewowg szczeliny pomiedzy krawezni- m
d.5/0108-01 |kiem a jezdnia.
analogia
1377.55+786.0 m 2163.550
RAZEM 2163.550
45/KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem (emulsjg asfaltowg ).\ m2
d.5/1004-07
5.5*3525.55+30.0*1.5+24.0*2.0+31.0*1.5+21.0*2.0+33.0*0.5+ |m2  |19744.625
7.0*2.5+21.0*0.5+205.6+21.0*0.5-8.0*5.5*2
RAZEM  19744.625
46/KNR 2-31 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfal- |t
d.5/0108-02 |towa z wbudowaniem mechanicznym
w ilosci 75kg/m2.
19744.625*75.0%0.001 t 1480.847
RAZEM 1480.847
47/KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- |m?2
d.5|0311-05 |zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosé po
zageszcz. 3cm
19744.625 m2_ 119744.625
RAZEM  19744.625
48/KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0/31,5 na poboczu- gru- |m?2
d.5|0204-05 |bos¢ po zageszczeniu 10 cm.
3525.55*2*1.25-1377.55*1.25-786.0*1.25-68*4.5*1.25 m2 5726.938
RAZEM 5726.938
6 Roboty wyko Aczeniowe D-06.00.00
49/KNNR 6 |Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namulu  |m
d.6/1302-02 |gr. 30 cm z odwiezieniem urobku na odktad do 2 km.
284.0+292.0+554.0+549.0+605.0 m 2284.000
RAZEM 2284.000
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50|KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu m
d.6/1404-02
10.0+9.0 m 19.000
RAZEM 19.000
51|KNR 2-31 |Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu pod zjazdamii |m
d.6/1404-01 |\w miejscu rowu (wv obrebie figurki).
20*6.0+105.0 m 225.000
RAZEM 225.000
52|KNR 2-31 |Oczyszczenie studni rewizyjnej $r. 1.0 m z namutu. szt
d.6/1404-04
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-31 |Umocnienie wlotow i wylotéw przykanalikéw kamieniem polnym |szt.
d.6/0602-04 |na zaprawie cementowej.
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54|KNR 2-31 |Reczne plantowanie poboczy ( pas terenu za obrzezem przy  |m2
d.6/1402-02 |skarpie rowu ).
1377.55*0.5 m2 688.775
RAZEM 688.775
55|KNR 2-01 |Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (eko) - wy- |m
d.6|0517-03 |petnienie otwordéw - ekran z gliny, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa.
605.0 m 605.000
RAZEM 605.000
7 Urzadzenia bezpiecze Astwa ruchu D-07.00.00
56|KNNR 6 |Ustawienie stupkdw stalowych do znakéw drogowych z rur fi szt.
d.7|0702-01 |50mm wraz z wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem wars-
twami.
14+29 szt. 43.000
RAZEM 43.000
57|KNNR 6 |Przymocowanie do gotowych stupkéw znakdw informacyjnych |szt.
d.7|0702-05 |typ D ( prostokgtnyD1 2 szt., D6 8 szt., D15 obustronne 3 szt.),
folia odblaskowa | generacji.
2+8+3 szt. 13.000
RAZEM 13.000
58|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pie-|m2
d.7|0706-05 |szych masg termoplastyczng grub. warstwy 3 - 4 mm
P-10
P-25
42.0+4.0 m?2 46.000
RAZEM 46.000
59|KNR 2-31 |Reczne malowanie linii krawedziowych cigglych i przerywanych |m2
d.7|0706-01 |na utwardzonym poboczu farbg chlorokauczukowa: P7b, P7c,
P7d, P14, P21a.
7.7+9.0+80.0+4.5+5.0 m2 106.200
RAZEM 106.200
60|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7|/0703-01 |ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (Al
2 szt., A2 2 szt., A7 1 szt., Alla 4 szt., A17 2 szt., A30 2 szt.,
B33 4 szt., T1 4 szt., T6a 2 szt., T18 2 szt.)
2+2+1+4+42+2+4+4+2+2 szt. 25.000
RAZEM 25.000
61|KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.7|0703-02 |ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
(U3c 2 szt., U3d 2 szt.)
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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62|KNR 2-31 |Stupki blokujgce U-12c z rur stalowych o $r. 120 mm o wys. 0,8 |szt.
d.7/0702-03 |m.
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR 2-31 |Stupki przeszkodowe U-5b zespolony ze znakiem C-9 o $redni- |szt.
d.7|0702-03 |cy 600 mm, folia odblaskowa Il generacji
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8 Elementy ulic D-08.00.00
64|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- |m
d.8|0407-05 |towo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg na
tawie z oporem.
2969.55 m 2969.550
RAZEM 2969.550
65/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na m
d.8|0403-03 |podsypce cementowo-piaskowej na tawie z oporem ¢ betonu
C12/15
1429.25 m 1429.250
RAZEM 1429.250
66|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na pod- |m
d.8|0403-05 |sypce cementowo-piaskowej
68.5 m 68.500
RAZEM 68.500
67|KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych typu mulda o grubosci 15 |m
d.8/0606-03 |cm na podsypce cementowo-piaskowej
170.0 m 170.000
RAZEM 170.000
68|KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatéw betonowych podchodnikowe i skarpowe |m
d.8|0606-03 |trapezowe o grubosci 15 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
2.5+2.0 m 4.500
RAZEM 4.500
9 Inne roboty D-10.00.00
69|KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych.  |szt.
d.9/1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze D-01.00.00
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  |km 3.526
d.1/0119-03 ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
wraz z wykonaniem inwentaryzacji.
2|KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikéw  |ha 0.140
d.1/0109-02 Sredniej gestosci wraz z wywiezieniem i spa-
leniem pozostatosci po karczowaniu.
3/KNR 2-01 Karczowanie pni o $ér. 51-75 cm przez frezo- |szt. 16.000
d.1/0107-03 wanie pnia i profilowanie skarpy z odwiezie-
analogia niem urobku na odkiad do 1 km.
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)|m?2 4192.192
d.1/0126-01 0 grubosci do 15 cm z odwiezieniem na od-
ktad do 1 km pod chodnik i utwardzone pobo-
cze.
5/KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych pod drogg -|m 19.000
d.1/0816-03 rury betonowe o $r. 60 cm z odwiezieniem
materiatow z rozbiérki na skfad do 2 km.
6|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych pod zjazda- |m 120.000
d.1/0816-01 mi wraz z nawierzchnig i Sciankami czotowy-
mi - rury betonowe o $ér. 40 cm z odwiezie-
niem materiatu z rozbidrki na sktad do 2 km.
7/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |m2 105.000
d.1/0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 4 cm pod
wpusty uliczne pod przykanaliki w miejscu
przebudowy przepustéw pod drogg i w miejs-
cu wyniesionych przejs¢ dla pieszych z od-
wiezieniem materiatu z rozbiérki na odktad do
1 km.
8/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |m2 210.000
d.1/0803-02 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm gru-
bosci jw.
krotnos¢=2
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa  |m2 25.000
d.1/0802-05 kamiennego o grubosci 15 cm jw.
10/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie i uzupetnianie poboczy |m2 6109.438
d.1/1402-05 0 grub. do 10 cm zwraz z odwiezieniem scinki
na odkfad do 2 km.
11/KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt. 14.000
d.1/0818-08
12/BCD 67/ Zdjecie tarcz znakow drogowych. szt. 14.000
d.1/2015
Ip.35
2 Roboty ziemne D-02.00.00
13|KNR 2-01  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2  |d6t. 5.000
d.2|0312-10 m2 i gtebokos$ci do 1.0 m (kat.gr.lll) pod stu-
dzienki z odwiezieniem materiatu na odkiad
do 1 km..
14/KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod |m3 54.000
d.2|0317-0201 |rury i przykanaliki w gruntach suchych kat.llI-
IV z wydobyciem urobku fopata, glebokos¢ do
1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
15/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w |m 2969.550
d.2|0401-01 gruncie kat.l-
16/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o |m 1429.250
d.2|0401-05 wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-I|
17/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. |m3 523.469
d.2|0235-01 do 1.0 m mechanicznie w gruncie kat. I-1l z
materialu dowozonego z odlegtosci 15 km.
3 Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00
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zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km;
50% istniejgcej powierzchni asfaltowe;.

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg, zjazdamiiro- |m3 10.400
d.3|0605-01 wem krytym - fawa fundamentowa zwirowa
19/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - rury z HDPE 0 |m 24.000
d.3/0605-08 8r. 60 cm z wykonaniem zasypki i zageszcze-
analogia niem.
20|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod drogg - scianki czolo- |$ciank. 6.000
d.3/0605-05 we dla rur o $r. 60 cm
analogia
21/KNR 2-31 RoOw kryty - rury z HDPE o $r. 40 cm z wyko- |m 30.000
d.3|0605-06 naniem zasypki i zageszczeniem.
22|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PPo  |m 186.000
d.3/0605-06 $r. 30 cm z wykonaniem zasypki i zageszcze-
niem.
23|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czo- |Sciank. 93.000
d.3/0605-03 towe prefabrykowane dla rur o ér. 30 cm
24/KNR 2-18  |Studzienki pod wpusty uliczne i krawezniko- |szt. 3.000
d.3/0625-02 we z gotowych elementéw betonowe o $r.
500 mm z osadnikiem bez syfonu
25/KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe pod wpusty i krawezni- |szt. 2.000
d.3|0524-03 kowe z rur HDPE o $r.500 mm bez osadnika i
analogia bez syfonu nad przepustem.
26|/KNR 2-18 |Osadzenie wpustéw kraweznikowych z uchyl- |szt. 5.000
d.3|0624-02 na klapg w gotowych studzienkach.
analogia
27/KNR 2-18  |Przykanaliki z rur PP o ér. 200 mm ( potgcze- |m 17.000
d.3|0911-02 nie wpustu ulicznego i kraweznikowego do
rowu )
28/KNR 2-31  |Obudowy wylotéw przykanalikéw z kamienia |szt. 3.000
d.3|0602-02 polnego na zaprawie cementowe;.
4 Podbudowy D-04.00.00
29/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w |m?2 2162.970
d.4/0102-01 gruncie kat. 1I-1V - 30 cm glebokosci koryta z
odwiezieniem urobku na odktad.
30/KNR 2-31  |Wykonanie koryta na zjazdach przez chodnik |m2 641.000
d.4/0102-01 i pod Sciek prefabrykowany w gruncie Kkat. Il-
IV - 10 cm gtebokosci koryta z odwioezieniem
urobku na odkiad do 1 km.
31/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5/63 na |m2 2162.970
d.4/0114-05 poszerzeniu jezdni - warstwa dolna o grubos-
Ci po zageszczeniu 15 cm
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 na |m?2 2162.970
d.4|0114-07 poszerzeniach jezdni - warstwa gorna o gru-
bosci po zageszczeniu 8 cm
33/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mecha- m?2 3796.555
d.4/0106-05 nicznie o grubosci 10 cm wykonane z piasku
grubego lub pospotki chodnik, zjazdy i utwar-
dzone pobocze.
34/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/ 'm2 2485.350
d.4/0113-05 31,5 gr. 10 cm pod chodnik.
35/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/ |m?2 641.000
d.4|0113-01 31,5 gr. 15 cm na zjazdach i pod Sciek.
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 pod |m?2 825.300
d.4|0114-05 utwardzone pobocze o grubo$ci po zagesz-
czeniu 20 cm.
37|KNR AT-03 |Profilowanie nawierzchni bitumicznej poprzez |m2 8813.875
d.4/0102-01 frezowanie na zimno o gr. do 3 cm z wywo-
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gliny, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa.

Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt z
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Nawierzchnie D-05.00.00
38/NNRNKB Ukladanie nawierzchni zjazdéw z betonowej |m?2 539.000
d.5|231 0511-02 |kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm - 11-20
elementéw/m2 na podsypce cementowo -
piaskowej, spoiny zasypane piaskiem.
39/NNRNKB Uktadanie nawierzchni na wyniesionych, m?2 88.000
d.5/231 0511-02 |przejsciach dla pieszych z betonowej kostki
brukowej kolorowej gr. 8 cm - 11-20 elemen-
téw/m2 na podsypce cementowo piaskowej,
spoiny zasypane piaskiem.
40/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 |m?2 776.250
d.5/0204-03 grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm na zjazdach.
41/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikow z kostki m?2 2549.855
d.5/231 0511-02 |brukowej betonowej szarej gr. 6 - 11-20 ele-
mentéw/m2 na podsypce cementowo - pias-
kowej, spoiny wypetnione piaskiem.
42|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m2 739.425
d.5|0304-03 szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - utwardzone pobocze.
43|KNR 2-31  |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na  |m?2 8.400
d.5/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypehie-
niem spoin zaprawg cementowg ( ha przej-
Sciach dla pieszych, piyty z "wypustkami" )
44/KNR 2-31 Uzupelnienie masg zalewowa szczeliny po- |m 2163.550
d.5/0108-01 miedzy kraweznikiem a jezdnia.
analogia
45/KNR 2-31  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 19744.62
d.5/1004-07 (emulsja asfaltowsg ). 5
46|KNR 2-31  |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszan- |t 1480.847
d.5/0108-02 kg mineralno-asfaltowa z wbudowaniem me-
chanicznym
w ilosci 75kg/m2.
47/KNR 2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-  |m2 19744.62
d.5/0311-05 micznych grysowo-zwirowych - warstwa scie- 5
ralna asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 3 cm
48/KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 |m?2 5726.938
d.5/0204-05 na poboczu- grubosé po zageszczeniu 10
cm.
6 Roboty wyko Aczeniowe D-06.00.00
49/KNNR 6 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dnai|m 2284.000
d.6/1302-02 skarp z namutu gr. 30 cm z odwiezieniem
urobku na odkiad do 2 km.
50|KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustéw o ér. 0.6 m zna- |m 19.000
d.6/1404-02 mutu
51/KNR 2-31  |Oczyszczenie przepustdow o $r. 0.4 mzna- |m 225.000
d.6/1404-01 mutu pod zjazdami i w miejscu rowu (wv ob-
rebie figurki).
52|KNR 2-31  |Oczyszczenie studni rewizyjnej $r. 1.0 m z szt 1.000
d.6/1404-04 namutu.
analogia
53|/KNR 2-31  |Umocnienie wlotdéw i wylotow przykanalikow |szt. 3.000
d.6/0602-04 kamieniem polnym na zaprawie cementowe;j.
analogia
54 KNR 2-31 Reczne plantowanie poboczy ( pas terenu za |m2 688.775
d.6/1402-02 obrzezem przy skarpie rowu ).
55|KNR 2-01 Umocnienie rowéw elementami prefabryko- |m 605.000
d.6|0517-03 wanymi (eko) - wypetnienie otworéw - ekran z
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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llos¢é Cena | Wartosé
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7 Urzadzenia bezpiecze Astwa ruchu D-07.00.00
56/ KNNR 6 Ustawienie stupkéw stalowych do znakow szt. 43.000
d.7|0702-01 drogowych z rur fi 50mm wraz z wykopaniem
i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami.
57/KNNR 6 Przymocowanie do gotowych stupkéw zna- |szt. 13.000
d.7|0702-05 kéw informacyjnych typ D ( prostokgtnyD1 2
szt., D6 8 szt., D15 obustronne 3 szt.), folia
odblaskowa | generacji.
58|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniachi |m2 46.000
d.7/0706-05 przejsciach dla pieszych masg termoplastycz-
ng grub. warstwy 3 - 4 mm
P-10
P-25
59/KNR 2-31 Reczne malowanie linii krawedziowych cigg- |m2 106.200
d.7|0706-01 tych i przerywanych na utwardzonym poboczu
farba chlorokauczukowa: P7b, P7c, P7d,
P14, P21a.
60 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- |szt. 25.000
d.7|0703-01 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych o powierzchni do 0.3 m2 ( A1 2 szt., A2
2 szt., A7 1 szt., Alla 4 szt., A17 2 szt., A30
2 szt., B33 4 szt., T1 4 szt., T6a 2 szt., T18 2
szt.)
61|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- |szt. 4.000
d.7|0703-02 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
nych o powierzchni ponad 0.3 m2 (U3c 2 szt.,
U3d 2 szt.)
62/KNR 2-31  |Stupki blokujgce U-12c z rur stalowych o ér. |szt. 2.000
d.7/0702-03 120 mm o wys. 0,8 m.
analogia
63/KNR 2-31  |Slupki przeszkodowe U-5b zespolony ze zna- |szt. 2.000
d.7/0702-03 kiem C-9 o srednicy 600 mm, folia odblasko-
wa |l generacji
8 Elementy ulic D-08.00.00
64/ KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na |m 2969.550
d.8/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypehie-
niem spoin zaprawg cementowg na tawie z
oporem.
65/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach |m 1429.250
d.8/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej na tawie z oporem ¢ betonu C12/15
66|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach |m 68.500
d.8/0403-05 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej
67/KNR 2-31  |Scieki z prefabrykatow betonowych typu mul- |m 170.000
d.8/0606-03 da o grubosci 15 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej
68/KNR 2-31  |Scieki z prefabrykatéw betonowych podchod- |m 4.500
d.8/0606-03 nikowe i skarpowe trapezowe o grubosci 15
cm na podsypce cementowo-piaskowej
9 Inne roboty D-10.00.00
69|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw |szt. 3.000
d.9/1406-04 wodociggowych.

Warto $¢€ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robociz-
na

Materiaty

Sprz et

Kp

Uprosz-
czone

RAZEM

Roboty przygotowaw-
cze D-01.00.00

Roboty ziemne D-
02.00.00

Odwodnienie korpusu
drogowego D-
03.00.00

Podbudowy D-
04.00.00

Nawierzchnie D-
05.00.00

Roboty wyko nczenio-
we D-06.00.00

Urzadzenia bezpie-
czenstwa ruchu D-
07.00.00

Elementy ulic D-
08.00.00

Inne roboty D-
10.00.00

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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