OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego brarky drogowej przebudowy drogi powiatowej nr 1118W
Smardzew — Siekluki na odcinku od km 5+780,45 do kr@&+306,00

1.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi poowad] nr 1118W Smardzew — Siekluki
na odcinku od km 5+780,45 do km 9+306,00 w zakreseebudowy jezdni, przystankow
autobusowych, zjazdow publicznych i indywidualnygoboczy, przebudowy skrzgwan;
budowy nowych chodnikéw wraz z infrastrukfutowarzysaca; realizowana w ramach
zadania ,poprawa bezpiegmtwa ruchu drogowego poprzez przebuegaogi powiatowej
nr 1118W Smardzew — Siekluki na odcinku od km 5+8@o km 9+306,00”

Nazwa projektu:

Poprawa bezpieczastwa ruchu drogowego poprzez przebudogdrogi powiatowej nr
1118W Smardzew — Siekluki na odcinku od km 5+780,4%0 km 9+306,00.

1.1. Podstawa opracowania

 Umowa zawarta poradlzy Inwestorem Powiatowym Zaidem Drog Publicznych w
Biatobrzegach a wykonawd=irmg Ustugows MS Materek Szymon z Przysuchy,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefirra 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. g30 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Lifego 2015r. zmieniage
rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powimdpowiadé drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 10 naa?015r. poz. 329 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projekjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografonkcjonalno-aytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 16 wrzmia 2004 r. poz. 2072).

« Obowigzujagce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmyggego temat projektu.

 Opinia geotechniczna odée warunkédw gruntowo-wodnych terenu pod
projektowany obiekt.

» Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robat.

* Inwentaryzacja w terenie.

1.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terggowiatu biatobrzeskiego w gminie
Biatobrzegi w pasie drogowym drogi powiatowej ndl8%W Smardzew - Siekluki na odcinku
od km 5+780,45 do km 9+306,00, dziatka nr ewid./13330/1 i 141 olyb ewidencyjny
0024 — Chreciechéw, dziatka nr ewidencyjny 54 i 46/2 ebrewidencyjny 0011 Kietbow
Nowy, dziatka nr ewid. 1098, offly ewidencyjny 0018 Siekluki, jednostka ewidencyjna
140104 _2 Stara Btotnica oraz dziatka nr ewidencyBy9 obe¢b ewidencyjny 0011 Sucha,
jednostka ewidencyjna 140101_5 Biatobrzegi.



Dziatka nr ewidencyjny 143 olls Chruciechdw, jednostka ewidencyjna 140104 2 Stara
Btotnica, skrzyowanie z drog gminrg oraz dziatka nr ewidencyjny 73, @br Kietbow
Nowy, jednostka ewidencyjna 140104_2 Stara Btotragazd na droggminn.

Na potrzeby tego opracowania prgy, pocatek opracowania jako km 0+000; koniec
opracowania jako 3+525,55.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji

W zakres catego opracowania branlrogowej wchodzi:

- projekt wykonawczy;

- projekt organizacji ruchu;

- przedmiar robot;

- kosztorys inwestorski;

- kosztorys ofertowy;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdtiowlanych.

Celem niniejszego opracowania jest spdeenie kompletnej dokumentacji projektowo -
kosztorysowej stanowtej podstaw do rozpocgcia i realizacji zadania inwestycyjnego,
jakim jest przebudowa drog powiatowych wraz z isfiraktuy towarzyszcag w ramach
zadania ,poprawa bezpiegmtwa ruchu drogowego poprzez przebuegakogi powiatowej
nr 1118W Smardzew - Siekluki na odcinku od km 5+48@lo km 9+306,00".

2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogolne

Istniegca droga powiatowa nr 1118W przebiega na projektgwa odcinku po terenie
rowninnym, charakteryzaegym st w przewaajacej cz$ci zagospodarowaniem rolniczym, w
obszarze zabudowy miejsco$ed Chrusciechow, Sucha, Kietbéw Nowy i Siekluki.

Podczas inwentaryzacji stwierdzono brak isttggh w pasie drogowym obiektow
budowlanych kolidyjcych z projektowasn przebudow, nie zaistniata koniecz§é
przeprowadzania wyburze

2.2.Si€ komunikacji drogowej
Droga powiatowa nr 1118W Smardzew — Siekluki naepuowywanym odcinku od km
5+780,45 do km 9+306,00 — kilometr@widencyjny i od km 0+000 do km 3+525,55 —
kilometraz zatazony przez projektanta dla potrzeb tego opracowanieebiega przez tereny
Gminy Stara Bfotnica: miejscow® Chrusciechow, Kietbdw Nowy i Siekluki oraz tereny
Gminy Biatobrzegi: miejscow& Sucha; na tym odcinku droga powiatowa kigg st z:

» drogami gminnymi wewgtrznymi o nawierzchniwirowej w km 0+158 strona lewa,

* drog gminm 0 nawierzchni asfaltowej w km 0+920 strona prawa,

» drog powiatows o nawierzchni asfaltowej w km 1+100 strona lewa,

* drog gminmg wewretrzng o nawierzchni gruntowej w km 1+229 strona lewa,

» drogami gminnymi w km 1+486 o nawierzchni asfaltpsteona prawa i hawierzchni

zwirowej strona lewa,
* drogami gminnymi wewgtrznymi o hawierzchni gruntowej w km 2+196 stroeavd,
* drog gminmg wewretrzng o nawierzchngwirowej w km 2+888 strona prawa,



* drog gminm wewretrzng o nawierzchni gruntowej w km 2+918 strona lewa,
* drog gminmg wewretrzng o nawierzchngwirowej w km 3+289 strona prawa,
» drog powiatows o nawierzchni asfaltowejgé¢znica z S7 w km 3+525,55 koniec
opracowania.
Droga powiatowa nr 1118W na catym odcinku ma prae#rogowy: jezdrg o nawierzchni
asfaltowej szerokai 4,8 + 5,1 m, pobocza gruntowe o szeiakd,0 m, rowy drogowe |
zjazdy do posesji. Na catym odcinku droga przebiggesypie.
Na przebudowywanym odcinku pod dgamnajduj sic przepusty rurowe:
- w km 0+586, @60 cm, diugoi 8,0 m,
- w km 1+054, @60 cm, diugoi 10,0 m,
-w km 1+494, 360 cm, diugoi 8,0 m,
- w km 2+864, @40 cm, dtugoi 9,0 m,
- w km 3+383, @60 cm, dtugoi 9,0 m,
-w km 3+422, @60 cm, dtugoi 9,0 m.

Struktura ruchu na drodze to przewaga pojazdéwianjoh, osobowych i dostawczych.
Pojazdy a¢zarowe w ilgci nie przekraczagej 70 osi obliczeniowych 100 kN na dolna pas
obliczeniowy. Ruch pieszy i rowerowy na tym odcinkoaczny, komunikacja autobusowa

wystepuje.

W pasie drogowym i w bezpaednim gsiedztwie pasa drogowego linia energetyczna
napowietrzna NN, ktérej wiaicielem jest PGE, linia telekomunikacyjna, ktonggscicielem
jest Orange Polska SA, sizvodochgowa, ktorej wiacicielem jest Gmina Stara Btotnica. Na
przebudowywanym odcinku drogi nie wgstija kolizje z istniegcymi mediami.

2.3.0Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonyclkedgih oraz badawskanika piaskowego i
kapilarngci biernej wynikaze grunty w zakresie gbokasci przemarzania ( 0,00 do 1,00 m)
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 ( piaski debpiaskisrednie ).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, pieaws

Grupa nénosci podiaza dla warunkéw gruntowo — wodnych, G1.

2.4.Szata rdinna
Istniegca szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede wsayskkzewy. Podczas
inwentaryzacji w terenie nie stwierdzono drzew #ojacych z projektowasmprzebudow.

3.Projektowane zagospodarowania terenu.

Rozwigzania przedstawione w projekcie zaprojektowano W &posob, aby speilnig
wymagania obowdzujacych ustaw i rozpogdzen, miescity sie w szerokéci istniegcego
pasa drogowego drogi powiatowej nr 1118W.

3.1.Parametry techniczne drogi

Zgodnie z prowadzan ewidency przez zargdce drogi - Powiatowy Zarg Drog
Publicznych w Biatobrzegach drogi te mapstpujace podstawowe parametry techniczne:
Droga nr 1118W Smardzew — Siekluki:

Kategoria drogi - droga powiatowa



Klasa drogi L-

Predkos¢ projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu -KR
Nos$nos¢ - 108/ks

3.2.Rozwjzania sytuacyjne

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej nr 111&4& km 5+780,45 do km 9+306,00

wprowadzono nasgpujagce rozwizania projektowe:

- zaprojektowano poszerzenie jezdni do szedok®,5 m;

- zaprojektowano przebudevistniegcych skrzyowan z drogami powiatowymi i gminnymi
w km jak w pkt. 2.2.;

- zaprojektowano przystanek autobusowy z perondemv2+900;

- zaprojektowano wzmocnienie nawierzchni jezdncalym odcinku;

- zaprojektowano przebude@vistniegcych zjazdow indywidualnych i publicznych;

- zaprojektowano wyniesione prgeip dla pieszych z progami zwalrgaymi, w km 2+888 i
w km 3+163;

- zaprojektowano pobocza wzmocnione materiatem &anym o szeroki 1,25 m.

- zaprojektowano chodnik przy jezdni szer@d@®,1 m po stronie lewej od km 0+294 do km
1+032 i od km 2+886 do km 3+525,55;

- zaprojektowano pobocza utwardzone ke$t&tonowg o szerokéci 1,25 m po stronie lewej
od km 1+032 do km 1+225 i od km 2+293 do km 2+886

- zaprojektowano wyspdziehca (azyl) z przejciem dla pieszych spowalnaap ruch
drogowy w km 0+296.

3.3 Przekroje normalne

Na odcinku od km 0+000 do km 0+294 droga ma przekagowy z jezdry szerokéci 5,50

m o pochyleniu daszkowym 2%, obustronne pobocz®ka&i 1,25 m z pochyleniem 6% na
zewrgtrz.

Na odcinku od km 0+294 do km 1+032 droga ma przgbééuliczny z jezdni szerokdci
5,50 m o pochyleniu daszkowym 2%, chodnik szefok@,10 m z pochyleniem w stren
jezdni 1% po stronie lewej, pobocze szekwkd,25 z pochyleniem 6% na zeytrz w stror
rowu po stronie prawej, row drogowy po stronie peaw

Na odcinku od km 1+032 do km 1+225 droga ma przekgdgowy z jezdry szerokéci 5,50

m o pochyleniu daszkowym 2%, obustronne poboczakaei 1,25 m z tynre strona lewa

z kostki betonowej o spadku 3 % na zetn i pobocze gruntowe z pochyleniem 6% na
zewrgtrz.

Na odcinku od km 1+225 do km 2+293 droga ma prjaekdgowy z jezdry szerokdci 5,50

m o przekroju daszkowym 2%, obustronne pobocza tgwen szerokéci 1,25 m z
pochyleniem 6% na zewtz.

Na odcinku od km 2+293 do km 2+886 droga ma przekgdgowy z jezdry szerokéci 5,50

m o pochyleniu daszkowym 2%, obustronne poboczakaei 1,25 m z tynve strona lewa
pobocze z kostki betonowej o spadku 3% na aéwr pobocze gruntowe o spadku 6% na
zewnytrz.



Na odcinku od km 2+886 do km 3+525,55 droga makp&geotuliczny z jezdry szerokdci
5,50 m o pochyleniu daszkowym 2%, chodnik szefok@,1 m z pochyleniem w stron
jezdni 1% po stronie lewej, pobocze szekukd,25 z pochyleniem 6% na zeytz w stror
scieku i rowu.

3.4.0dwodnienie drogi

Wody opadowe na odcinkach o przekroju drogowytlkierowane spadkami nawierzchni
w pas drogowy gdzie zostamwchitonite przez grunt.

Wody opadowe na odcinkach o przekroju potulicznychadnika i lewej ogci jezdni kedg
kierowane spadkami nawierzchni do projektowanychust@ny ulicznych krawznikowych i
dalej przykanalikiem do rowéw drogowych, wody opaedaz prawej cgsci jezdni i pobocza
bedg kierowane do rowu przydfoego zaprojektowanymi spadkami nawierzchni.
Zaprojektowano oczyszczenie rowu z namutu, oczyszezistniejcych przepustéw pod
drogs oraz wymiag rur pod zjazdami.

Przed wyniesionym prz&@iem w okolicy szkoty zaprojektowano wpust kegwikowy klasy
C250 poiczony przykanalikieni] 200 mm i odprowadzaggy wody opadowe do istnigjego
rowu po stronie lewej.

Zaprojektowano 30,00 m krytego rowu z rur BRIO cm po stronie lewej wesdzie tam gdzie
brak miejsca na wykonanie rowu otwartego.

Na dtugsci 605,00 m zaprojektowano umochienie rowu drogawptytami betonowymi
otworowymi typu ,Eko” wg KPED 01.17.

Przepusty pod dragw km 3+383 i 3+422 nahy rozebra i wykona nowe a w km 0+586 i
1+494 nale przediiy¢ 0 2 m.

3.5.Konstrukcja przebudowywanych elementow drogi

Na catym odcinku projektowanej przebudowy drog @amivych dla takich elementéw jak:
jezdnia, chodnik i pobocze jest pozitogruntowe zaliczane do kategorii G1, kategoridauuc
KR1 — KR2, dla tych parametrow prz{p na podstawie Rozpadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. W speawarunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43zpd30 z 1999r. i
katalogu wzmocnige nawierzchni nagpujace konstrukcje:

3.5.1. Jezdnia

Nawierzchnigcieralna (naktadka) z betonu asfaltowego AC11S3 gm;

Warstwa wyrownawcza z betony asfaltowego wdi@5 kg/m2;

Profilowanie istniejcej nawierzchni poprzez frezowanie na zimno.

3.5.2. Pobocze

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 omagszczeniu;

Scinanie i uzupetnianie pobocza gr. warstginanej do 10 cm.

3.5.3. Chodnik

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm;
Warstwa odcinajca z piasku grubego gr.10cm.

Od strony jezdni kragznik betonowy 15x30 cm ukmny na fawie z oporem z betonu C12/15;



Od strony terenéw zielonych obezebetonowe 8x30 cm utone na fawie z oporem z betonu
C12/15.
3.5.4. Zjazd indywidualny

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej grra;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm;
Warstwa odcinajca z piasku grubego gr.10cm.

Od strony jezdni kraegznik betonowy 15x30 cm obimny utazone na tawie z oporem z
betonu C12/15;

Od strony posesji obrze betonowe 8x30 cm utone na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

3.5.5. Zjazd publiczny

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej grr;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm;
Warstwa odcinajca z piasku grubego gr.10cm.

Od strony jezdni kraegznik betonowy 15x30 cm obimny utazone na tawie z oporem z
betonu C12/15;

Od strony posesji opornik betonowe wtopiony 12x2B6 gtazony na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

3.5.6.8ciek typu ,mulda”

Sciek betonowy prefabrykowany gr. 15 cm;
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm;
tawa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.15cm.

3.5.7. Chodnik przy przajiu dla pieszych
Nawierzchnia z ptyt betonowych z wpustkami 35x35 cm gr. 5 cm;

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm;
Warstwa odcinajca z piasku grubego gr.10cm.

Od strony jezdni kragznik betonowy 15x30 cm obiony utazony na fawie z oporem z
betonu C12/15;

3.5.8. Poszerzenie jezdni

Warstwy bitumiczne jak na jezdni

Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm;

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 gr. 15cm.

3.5.9. Utwardzone pobocze

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20 cm;
Warstwa odcinajca z piasku grubego gr.10cm.

Od strony jezdni obrze betonowe 8x30 cm uwtone na tawie zwykitej z betonu C12/15 od
strony terenu obrze betonowe 8x30 cm utone na tawie z oporem z betonu C12/15.
3.5.10. Wyniesione przeje

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej gr. 8 alozona na podsypce cementowo —
piaskowej 1:4 w kraezniku 15x30 cm uteonym na tawie z oporem z betonu C12/15.



3.5.11. Roboty ziemne

Dla potrzeb wykonania chodnika konieczne jest wyhkoe robét ziemnych, ktére gtéwnie
poleg& beda na usungciu warstwy humusu i koryta.

Oczyszczenie rowdw drogowych wraz z profilowanidmrp i dna rowu.

Wykopy pod studzienki rewizyjne i wpusty kraimikowe oraz przykanaliki.

Wykonaniu koryta pod poszerzenie jezdni.e€&zpozyskanych materialbw me zosta
wykorzystana do wykonania nasypow pod chodnik.

3.6. Organizacja ruchu i wdzenia bezpiecistwa ruchu
Organizacja ruchu wedtug projektu statej organizaghu.
4.Zestawienie powierzchni poszczegolnych gzi zagospodarowania terenu.

Przebudowywana powierzchnia jezdni - 30 ih2.
Powierzchnia budowanego chodnika ze zjazdami 3-210 m2.
Powierzchnia peronow - n3p.
Powierzchnia utwardzonych poboczy - 92 m
Powierzchnia wyniesionych przéjdla pieszych - 88 m2.

5.Informacje o dziaice.

Dziatki nr ewidencyjny 135/1, 130/1 i 141 gbrewidencyjny 0024 — Chéaiechow, dziatka

nr ewidencyjny 54 i 46/2 obb ewidencyjny 0011 Kietbéw Nowy, dziatka nr ewid)9B,
obreb ewidencyjny 0018 Siekluki, jednostka ewidencyjhdé0104 2 Stara Btotnica oraz
dziatka nr ewidencyjny 2579 offy ewidencyjny 0011 Sucha, jednostka ewidencyjna
140101_5 Biatobrzegi, powiat biatobrzeski nigvgpisane do rejestru zabytkow oraz nie
podlegag ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodenia przestrzennego, nie
znajdup si¢ w granicach terenu gorniczego.

6.Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikéw.

Projektowane elementy zagospodarowania terenuyiagtestbudowane w obiekt niegta
stwarza zadnego zagteenia dla bezpiecastwa lub zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sadowisko naturalne.

Uwaga:

Wszystkie roboty budowlane, ktére leda wykonywane w poblizu istniejacych sieci
musza by¢ wykonywane pod nadzorem wigciciela sieci.

7.Inne.

Niniejsze opracowanie jest dokumengagrojektowo - kosztorysogvw stadium projektu
wykonawczego i nie zawiera szczegotowych opradowa zakresie przebudowy
infrastruktury podziemnej. Podie gruntowe powinno k&ywyrownane oraz odpowiednio
zag:szczone. Teren robét powiniencbgdpowiednio odwodniony i oznakowany. Grunt oraz
materiaty konstrukcyjne natg zag:szcza przy wilgotngci optymalnej oraz warstwami o



grubaci dostosowanej do mocy spta zagszczajcego. Wszystkie materiatyzyte do
przebudowy musgspetnid& normy i mi€ stosowne atesty.

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale dokon& zgtoszenia robot wiaiwemu
organowi administracyjno — budowlanemu, wykénarojekt organizacji ruchu na czas
budowy i uzysk& jego zatwierdzenie we wdaiwym organie zammzapcym ruchem
drogowym.

Opracowat: nigr. Szymon Materek



