OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Ustawa z dnia 20.06.1997r — Prawo o ruchu drogowym,U. 1997 nr 98 poz. 602 z
poézniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r — O drogach publiczniazh, U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pd&zniejszymi zmianami,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09. 2003 prawie szczegotowych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzeaa tym
zarzdzaniem, Dz. U. Nr 177 z dnia 14. 10. 2003r. pdZ.29 z paniejszymi
Zmianami,

- Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatinwgowych, Dz. U. Nr 170 z
dnia 12 padziernika 2002 r. poz. 1393 z foejszymi zmianami.

- Inwentaryzacja istnigjego oznakowania

2. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest oznakowanie drogi powigtonw1118W Smardzew - Siekluki
od km 5+780,45 do km 9+306,00, ktorgdzie obowizywat po przebudowie w/w drogi

powiatowej na terenie gminy Stara Btotnica.
3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | RUCHU NA DRODZE.

Projektowana droga powiatowa to droga klasy kedkosci projektowej 40 km/h.

Droga poprowadzona jest w nasypie. Ruchu drogowegirodze powiatowej nie badano.
Droga powiatowa znajdujegsna terenie obszaru zabudowanego od km 0+214,Gédo
1+262,00 i od km 2+150 do km 3+525,55.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+294 droga ma prjaekdgowy z jezdnj szerokéci 5,50
m o pochyleniu daszkowym 2%, obustronne pobocz®ka&i 1,25 m z pochyleniem 6% na
zewngtrz.

Na odcinku od km 0+294 do km 1+032 droga ma prjgbéduliczny z jezdri szerokgci
5,50 m o pochyleniu daszkowym 2%, chodnik szefok@,10 m z pochyleniem w stren
jezdni 1% po stronie lewej, pobocze szekukd,25 z pochyleniem 6% na zeytz w stror
rowu po stronie prawej, row drogowy po stronie pgpw

Na odcinku od km 1+032 do km 1+225 droga ma przekidgowy z jezdrj szerokeci 5,50
m o pochyleniu daszkowym 2%, obustronne poboczakaei 1,25 m z tynve strona lewa



z kostki betonowej o spadku 3 % na zetkn i pobocze gruntowe z pochyleniem 6% na
zewntrz.

Na odcinku od km 1+225 do km 2+293 droga ma przekidgowy z jezdnj szerokeci 5,50

m o przekroju daszkowym 2%, obustronne pobocza tgwen szerokéci 1,25 m z
pochyleniem 6% na zewtrz.

Na odcinku od km 2+293 do km 2+886 droga ma prjakdgowy z jezdnj szerokéci 5,50

m o pochyleniu daszkowym 2%, obustronne poboczmkaei 1,25 m z tynve strona lewa
pobocze z kostki betonowej o spadku 3% na zéwn pobocze gruntowe o spadku 6% na
zewngtrz.

Na odcinku od km 2+886 do km 3+525,55 droga makp&eotuliczny z jezdrj szerokdci
5,50 m o pochyleniu daszkowym 2%, chodnik szefok@,1 m z pochyleniem w stron
jezdni 1% po stronie lewej, pobocze szekmkd,25 z pochyleniem 6% na zeytz w stror

scieku i rowu.

4. STAN ISTNIEJACY OZNAKOWANIA.
Stan istnigjcego oznakowania znajduje sia arkuszach nr 1,2,3,4.

5. STAN PROJEKTOWANY.

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome jakrkaszach nr 1,2,3,4.

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZNAKOW.

Symbole i rozmiary znakéw oraz liternictwo winnky¢ zgodne z instrukgjo znakach
drogowych.

Znaki wykorzystywane do oznakowania powinny gliowane foly odblaskow typ | a
znak A-7 i D-6 foly typ Il. Znaki powinny posiadawazny certyfikat uprawniagcy do
oznaczania wyrobow znakiem bezpigt#teva B (Dz. U. Nr 55 z dnia 28.06.1993 r ) . Folia

powinna posiadaswiadectwo dopuszczenia do stosowania , wydane piiall.

7. POSTANOWIENIA KO NCOWE.

Oznakowanie pionowe nealg umieszczd4 zgodnie ze szczego6towymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatdw drogowych orazadzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogach.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowarda 31.12.2017 roku

pdzdzit:
mge.i Szymon Materek



