OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powwadj nr 1127W Stromiec — Siekluki na
odcinku od km 0+012 do km 1+104.

1.2. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jedziatkach nr ewidencyjny 374, 373, 664
i 676, obeb Stromiec, gmina Stromiec, powiat biatobrzeskijemedztwo mazowieckie.

1.3 Rodzaj, zakres i cel inwestycji
Projektowana przebudowadrie polegata na:
* budowie chodnika na odcinku od km 0+012 do km 0+68&8 km 0+724 do 0+932,
strona prawa oraz od km 0+988 do km 1+104, strewa;l
* budowie wyniesionego praeja dla pieszych a w km 0+953;
* budowie zatoki autobusowej w km 0+972..
Celem inwestycji jest poprawa bezpieegva ruchu poprzez budew/w elementow drogi.
Przedsiwziecie podniesie rowniewalory estetyczne drogi oraz jej funkcjgytkowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1.Warunki ogolne

Istniejgca droga powiatowa nr 1127W przebiega po terenenirinym. Zabudowa przy
drodze to typowa zabudowa wiejska z budynkamyteczndci publicznej (szkota), z
przewag budynkéw jednorodzinnych. Na calej dhdgbjezdnia ma nawierzchpiasfaltows o
szerokdéci 55 + 6,0 m. Droga na przedmiotowym odcinku prega przez tereny
miejscowdci Stromiec i stanowi draglokalm na po4czeniu drogi gtdwnej jakjest droga
krajowa nr 48 z miejscowoiami gminy Stromiec i Stara Btotnica. Sk#pyvanie z drog
krajowg nie jest objte zakresem naszego opracowania.

W pasie drogowym usytuowana jestcskanalizacji sanitarnej.

W bezpdrednim gsiedztwie pasa drogowego wystije si€ wodociggowa przebiegafa
wzdhtuz drogi po prawej i lewej jej stronie z kilkoma pyggami poprzecznymi przez jezdni
wiascicielem wodocigu i kanalizacji sanitarnej jest Gmina Stromiec.

W sgsiedztwie pasa drogowego usytuowana jest siBergetyczna napowietrzna, ktorej
wiascicielem jest PGE i séetelekomunikacyjna Orange SA; sieci te nigdkolidowaty z
planowanymi robotami drogowymi.

2.2.Si€ komunikacji drogowej

Istniejgca droga powiatowa nr 1127W rozpoczynare skrzyowaniu z drog krajowg nr 48
w miejscowdci Stromiec, powiat biatobrzeski i kozy st na skrzyowaniu z drog krajowg
nr 7 w miejscowéci Siekluki, gmina Stara Btotnica, powiat biatlolske Skrzyowanie z
drogs krajowg nr 48 i drog krajowg nr 7 g poza zasigiem naszego opracowania.



Na odcinku od km 0+000 do km 0+012 w diie skrzyowania z drog krajowg nr 48, droga
ma przekréj uliczny z obustronnymi chodnikami pyezdni. Na odcinku od km 0+012 do km
0+632 i od km 0+956 do 1+104 drogowy. Na odcinkikod0+724 do km 0+956 pétuliczny
z chodnikiem przy jezdni po stronie lewej z kosiktonowej szerokai 1,5 m.

2.3.Parametry techniczne drogi powiatowej
Zgodnie z prowadzanewidency przez zargdce drogi, droga ta posiadgklas; techniczig L
oraz nasfpujgce podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi -L

Predkos¢ projektowa - 40 km/h
Kategoria ruchu KR1-2
Szerokd¢ jezdni -55+@&0
Szerokd¢ poboczy -10m
Szerokd¢ chodnika -15m

Modut spezystasci (wtdrny) nie mniejszy 1z 100 MPa.

2.3.Istniegca infrastruktura

W ciggu drogi znajduje giprzepust rurowy w km 0+085 pod deograz przepusty rurowe
pod zjazdami w agu rowu strona lewa, ktére wymagajczyszczenia, wykonanixianek
czotowych.

Istniejgce rowy drogowe wymagajoczyszczenia, odmulenia wraz z profilowaniem dna i
skarp.

Istniejgce zjazdy do posesji wymagayymiany nawierzchni.

2.4.Szata rdinna
Istniejgca szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede wsayskizewy i drobne
drzewa nie wymagage uzyskania decyzji ugdu gminy pozwalajcej na ich wycink.

3. Planowane roboty do wykonania.

3.1. Pobocza
Wykonanie scinki zawyzonych poboczy wraz z uzupetnieniem gruntem z urobkaz
zag:szczenie i profilowanie na szercgko1,0 m.

3.2. Chodniki
Budowa chodnika szeroka 1,5 m wraz ze zjazdami przy jezdni na odcinkukad 0+012
do km 0+632 i od km 0+724 do km 0+932 po stronseng;].

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Od strony jezdni kragznik betonowy 15x30 cm ukmny na fawie z oporem z betonu C12/15;
Od strony terenéw zielonych obezebetonowe 8x30 cm utone na fawie z oporem z betonu
C12/15.



Budowa chodnika szeroka 1,5 m wraz ze zjazdami na odcinku od km 0+98&miol+104
po stronie lewe.

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grng c
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Nawierzchnia wykonana w obrae betonowym 8x30 cm uwonym na podsypce piaskowe).

Chodnik przy przejsciu dla pieszych

Nawierzchnia z ptyt betonowych z wpustkami 40x40 cm gr. 5 cm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 10 cm

Od strony jezdni kragznik betonowy 15x30 cm obiony utazony na tawie z oporem z
betonu C12/15;

3.3. Odwodnienie drogi
Oczyszczenie i odmulenie istrgeych rowow drogowych wraz z wykonanieiecianek
czotowych na istnigrych przepustach pod zjazdami.

3.4. Zjazdy
Zjazdy indywidual ne przez chodnik
Wymiana nawierzchni na istniglych zjazdach do posesji. .

Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowe;j grcm;
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 15 cm
Warstwa odcinajca z piasku grubego gr.10cm .

Od strony jezdni kraegznik betonowy 15x30 cm obimny utazone na tawie z oporem z
betonu C12/15;

Od strony posesji obrze betonowe 8x30 cm utone na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15.

Zjazdy publiczne

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S gmb
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
Warstwa odcinajca z piasku grubego gr.10cm .

3.5. Zatoka autobusowa

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
Warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm;
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8 cm;
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 31,5/63 gr. 15 cm;
Warstwa odcinajca z piasku gr.10cm.

3.6. Wyniesione przé&gie dla pieszych
Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowe;j grra;
Podbudowa z mieszanki CBGM 0/31,5 klasa C8/10 . 2@rcm;



Podbudowa z mieszanki CBGM 0/11,2 klasa C3/4 . 2@rcm .

3.7. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu zgodnie z projektem organizaghu.

4. Informacje o dziatce drogowej.

Dziatki nr ewidencyjny 374, 373, 664 i 676, ebrStromiec, gmina Stromiec, powiat
biatobrzeski, wojewddztwo mazowieckie nig wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie
podlegag ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodenia przestrzennego, nie
znajduj sie w granicach terenu goérniczego

7. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia uytkownikow.

Planowane do wbudowania w obiekt materialty budowldmda posiadéa stosowne
certyfikaty i swiadectwa jakéci i nie kxda stwarzé zadnego zagrenia dla bezpiecastwa i
zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie sedowisko naturalne.

8. Inne.
Przed przysipieniem do wykonywania robot zostanie wykonany gkbprganizacji ruchu na
czas ich wykonania i zatwierdzony we wiavym organie zardzapcym ruchem drogowym.



