
4,0 1,5

7,0

1,5

8,5%
8,5%

9%

A A

8%

Przekrój A-A

8%

Granica pasa drogowego

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm

ist. krawężnik betonowy 15x30x100

Obrzeże betonowe 8x30x100

P
rz

ek
ró

j B
-B

1%
i%

P
od

sy
pk

a 
ce

m
en

to
w

o-
pi

as
ko

w
a 

gr
. 3

cm

W
ar

st
w

a 
śc

ie
ra

ln
a 

z 
ko

st
ki

 b
et

on
ow

ej
 c

ze
rw

on
ej

. g
r.

 8
cm

K
on

st
ru

kc
ja

 je
zd

ni

warstwa wyrównująco- wzmacniająca
z CBGM 0/11,2mm o średniej grubości 8,0cm

Is
tn

ie
ja

cy
 K

ra
w

ęż
ni

k 
be

to
no

w
y 

15
x3

0x
10

0

Rzut z góry

1,
5 

- 
2,

0 
m

te
re

n 
zi

el
on

y

w
ar

st
w

a 
w

yr
ów

nu
ją

co
- 

w
zm

ac
ni

aj
ąc

a
z 

C
B

G
M

 0
/1

1,
2m

m
 o

 ś
re

dn
ie

j g
ru

bo
śc

i 8
,0

cm

O
br

ze
że

 b
et

on
ow

e 
8x

30
x1

00

Firma Usługowa

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

 tel/ fax:  048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080 

MS

Nr rysunku:

Data: Skala:

Branża: Stadium:

Nazwa rysunku:

AUTORZY IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Nr umowy:

Temat:

Drogowa Materiały do zgłoszenia

drogowaProjektant

04.2021

WYKONAWCA:

e - mail: smaterek@o2.pl

mgr inż. Szymon Materek MAZ/0021/PWOD/07

Opracował mgr Andrzej Zabieglik

PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ  NR  1138W
W  WYŚMIERZYCACH  PRZY  UL.  BATOREGO

11/2021

INWESTOR:

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY  PRZEZ  ZJAZD

4
1:50

POWIAT BIAŁOBRZESKI

26-800 BIAŁOBRZEGI

PLAC ZYGMUNTA STAREGO 9

Obrzeże betonowe 8x30x100
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