OPIS PRZEDSIEWZI ECIA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi poowad] nr 1635W Tomczyce — Grzgea
w miejscowdci Ulaski Stamirowskie na odcinku od km 2+060 do R##22 o dtugéci 362
m w zakresie poszerzenia i wzmochienia nhawierzgaani.

Inwestorem przedsivziecia jest:

Powiat Biatobrzeski
Pl. Zygmunta Starego 9, 26 — 800 Biatobrzegi.

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1635W Tomczyce — Graiaca w miejscowdci Ulaski
Stamirowskie na odcinku od km 2+060 do km 2+422.

1.1. Podstawa opracowania
* Umowa/zlecenie zawarta pogdey Zamawiagcym:

Powiatem Biatobrzeskim, Pl. Zygmunta Starego 98@6-Biatobrzegi,
NIP 798-14-64-078
reprezentowanym przez:
Powiatowy Zarzd Drog Publicznych w Biatobrzegach, 26-800 Biatayiz
ul. Koscielna 109
a Wykonawa:
Firma Ustugowg MS Materek Szymon z siedail26-400 Przysucha, ul. Staszica 32.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefima 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad#& drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. g30).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia Lifego 2015r. zmieniage
rozporzdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powimdpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 10 naa2015r. poz. 329 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wimga 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz prografoukcjonalno-aytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 16 wrzmia 2004 r. poz. 2072).

« Obowizujasce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczn@rzedmiotowego
zakresu obejmyggego temat projektu.

* Dane wyjciowe do sporgdzenia przedmiaru robaot.

* Inwentaryzacja w terenie.



1.2. Lokalizacja inwestycji

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jestiziatkach nr ewidencyjny 2/1, 3/1, 4/1,
5/2, 7/3, 1103/2, 2048/2, 8/2, 9/2, 10/2, 1103M1115/1, 33/1, 25/2, 26/1, 27/1, 16/1, 28/2,
31/1, 17/2, 36/2, 37/2, 38/2 i 39/2, ebrUlaski, gmina W§mierzyce, powiat biatobrzeski,
wojewddztwo mazowieckie.

1.3. Rodzaj, zakres i cel inwestycji

Rodzaj - przebudowa.

Zakres - na catym odcinku projektowane jest wyka@gooszerzenia istnigiej jezdni i
wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz utwardzgroboczy kruszywem tamanym.

Celem inwestycji jest poprawa bezpiegzisva ruchu pojazdéw i pieszych oraz przywrécenie
wiasciwych parametrow technicznych i eksploatacyjnyobgdjej funkcji uzytkowych jak te
waloréw estetycznych.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Warunki ogolne

Istniejgca droga powiatowa nr 1635W na cate] diégyona jezdng o nawierzchni asfaltowe]
o szerokéci na prostej 5,0 m. Droga na przedmiotowym odcinka przekrdj drogowy z
obustronnymi poboczami.

Odwodnienie istnigcej drogi odbywa sipowierzchniowo.

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej w pasigbwym brak infrastruktury nie
Zwigzanej z drog.

Siet¢ wodocihgowa, elektryczna i teletechniczna usytuowapnpaza pasem drogowym.

Pod wzgédem topograficznym droga zlokalizowana jest naniergtaskim o pochyleniu nie
przekraczgicym 5%. W bezpgednim otoczeniu drogi wygbuje teren rolniczy oraz
zabudowa mieszkalno — gospodarcza.

Wszystkie elementy drogg $ardzo wyeksploatowane, i tak:

- jezdnia o nawierzchni asfaltowej mocneglsggna z ubytkami kragdzi,

- pobocza powkej krawedzi jezdni, nieréwne i niestabilne,

- cz$¢ oznakowania pionowego w ztym stanie.

2.2. Sié komunikacji drogowej

Istniejgca droga powiatowa rozpoczynag s miejscowdci Tomczyce, gmina Mogielnica w
powiecie gréjeckim a kirzy st na skrzyowaniu z drog krajowa nr 48 w miejSCOWEI
Grzmigca, gmina Wymierzyce, powiat biatobrzeski. Skemywanie z drog krajowg nr 48
jest poza zaggiem naszego opracowania. Odcinek drogi powiatopignowany do
przebudowy to odcinek od km 2+060 do km 2+422, ko362 m.

2.3. Parametry techniczne drogi powiatowej

Zgodnie z prowadzanewidency przez zargdce drogi, droga ta posiadgklas; techniczig L
oraz nasfpujgce podstawowe parametry techniczne:

Klasa drogi -L

Predkos¢ projektowa - 40 km/h

Kategoria ruchu KR1-2



Dtugos¢ odcinka do przebudowy - 362
Szerokd¢ jezdni -55m
Szerokd¢ poboczy -0,75m
Modut spezystasci (wtdrny) nie mniejszy 1100 MPa.

2.4.1stniegca infrastruktura
Istniejgce zjazdy do posesji przez pobocze.

2.5. Szata rdinna
Istniejgca szata rdinna w granicach pasa drogowego to przede wszyskizewy i drobne
drzewa nie wymagage uzyskania decyzji ugdu gminy pozwalajcej na ich wycink.

2.6. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe, proste z przeprowadzonycledgh oraz badawskanika piaskowego

i kapilarnagci biernej wynikaze grunty w zakresie ¢gbokasci przemarzania (0,00 do 1,00 m)
stanowj podtaze w 100% niewysadzinowe kategorii G1 (piaski drobpiaskisrednie).
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pieaws

Grupa neénosci podiaza dla warunkéw gruntowo — wodnych: G1.

3. Planowane roboty do wykonania.

Zgodnie z Katalogiem Przebudéw i Remontéw NawienzcRodatnych i Potsztywnych
KPRNPP-2013 opracowanym przez Instytut BadawczygDrdMostow, w celu naprawy
uszkodzé powierzchniowych dla nawierzchni o ¢gej nz 20% powierzchni nawierzchni
wykazupcej uszkodzenia zaleca girzewidzi€ napraw catej nawierzchni np. sposobem "w
gore" polegagcym na wykonaniu naktadki (jednej lub kilku warsta}agcznej grubéci do 5
cm bez korekty niwelety.

3.1. Jezdnia

Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm;
Wyréwnanie nawierzchni masnineralno — asfaltog"AC11W w ilosci 100 kg/m2.

Lokalnie w celu nadania odpowiednich spadkéw pogrmgch naley wykona frezowanie
korekcyjne istnigjcej nawierzchni na zimno na grudicodo 3 cm .

Na poszerzeniach z istraepj szerokéci 4,9 - 5,0 m do projektowanej 5,5 m nalevykona&

konstrukcg:
Warstwascieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3cm;
Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanegghanicznie gr. 25 cm .

3.2. Pobocza

Wykonaniescinki wraz z uzupetnieniem oraz utwardzenie pobdazyszywem tamanym na
szerokaci 1,0 m.

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 gr.10 cm.



3.3. Odwodnienie drogi

Pozostaje bez zmian - powierzchniowe. Wody opadoapeojektowanymi spadkami jezdni i
poboczy lkda kierowane w was drogowy drogi powiatowej gdzietaos wchionkte przez
grunt, nie lgda kierowane na teren dziatek prywatnych.

3.4. Zjazdy

Zjazdy bezpérednio przez pobocze.

Nawierzchn¢ na zjazdach natg uzupetné kruszywem tamanym 0/31,5 mm stabilizowanym
mechanicznie grulsci do 15 cm .

3.5. Kanat technologiczny

Ze wzgkdu na to,ze projektowana droga jest depgubliczry zaprojektowano kanat
technologiczny z rur PCV o przekroju 110/5,0 1 840/3,7 szt. 2,dczone w studniach SK1.
Usytuowanie kanatu jest pokazane na rys. nr 2 Pdgospodarowania terenu.

3.6. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu bez zmian.

4. Informacje o dziatce drogowej.

Dziatka nr ewidencyjny 232, odlvy Grabowy Las, gmina Stromiec, powiat biatobrzeski,
wojew0dztwo mazowieckie nie jest wpisana do rejegabytkow oraz nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowaniasfpzennego, nie znajduje¢ sw
granicach terenu goérniczego

5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budalanego

Obszar oddziatywania obiektu budowlanegodtiisiec w catcci na dziatkach, na ktorych
zostat zaprojektowany.

Oddziat oddziatywania obiektu budowlanego ékaeo na podstawiePrawa Budowlanego
ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2010r. nr 24%,.A®%23 z péniejszymi zmianami) oraz
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999r. w sprawie
Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiédhkogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. nr 43 z dnia 14 maja 1999r. poz. 430 zmpéjszymi zmianami).

6. Przewidywane zagraenia dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow.

Planowane do wbudowania w obiekt materialty budowldmda posiadéa stosowne
certyfikaty iswiadectwa jakéci i nie Ixda stwarzé zadnego zagrenia dla bezpiechstwa i
zdrowia ludzi.

Inwestycja nie wptynie niekorzystnie s@dowisko naturalne.

Zgodnie z art. 72 ust. 2 Ustawy o udgstianiu informacji osrodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczestwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@owisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzjicalowiskowych uwarunkowaniach jest
wymagane dla planowanych przegeziecc mogcych zawsze lub potencjalnie oddziatywa



na srodowisko. A zgodnie z 83 ust. 1 p. 60 Rozpdeenia Rady Ministrow w sprawie
przedsgwzig¢ mogicych znaczco oddziatywd nasrodowisko, potencjalnie znagz maoe
oddziatywa& budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi o nawierzhiardej powyej 1 km.

7. lnne.

Przed przysipieniem do wykonywania robot zostanie wykonany gkbprganizacji ruchu na
czas ich wykonania i zatwierdzony we wiavym organie zargdzapcym ruchem drogowym.

Opracowat: mgr. Szymon Materek



