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kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm kruszywo tamane 0/31,5 gr. 10 cm Projektant mgr inz. Szymon Materek drogowa MAZ/0021/PWOD/07
kruszywo faphane 0/31,5 gr. 10 cm Q_T+5cm o
kruszywo tamape 0/31,5 gr. 10 cm Opracowat mgr Andrzej Zabieglik
- Temat:
Dtugosci odsadzek: . . . .
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm e o abriasnych poérodnich ' .Przebu’dc?wa drc_’Q' pOVYIatOWQ nr 1635W Tomczyce - Grzmigca
G - dla najnizszef warstwy konstrukji w miejscowosci Ulaski Stamirowskie na odcinku od km 2+060 do km 2+422
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(PCV 110/5,0 - 1 szt, istniejgca nawierzchnia wyréwnana i wyprofilowana przez frezowanie na zimno (PCV 110/5,0 - 1 szt, istniejgca nawierzchnia wyréwnana i wyprofilowana przez frezowanie na zimno Nazwa rysunku:
PCV 40/3.7 -2 szt PCV 40/3,7 -2 szt
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm Uwaga .
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm * szeroko$é i lokalizacja poszerzen zgodna Branza: Drogowa Stadium: Projekt techniczny
z Projektem Zagospodarowania Terenu
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 25 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 25 cm Data: 04.2021 Skala: 1:50 1:25 Nr umowy: 8/2021
Nr rysunku: 3




