
Uwaga:
* szerokość i lokalizacja poszerzeń zgodna
  z Projektem Zagospodarowania Terenu
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1,5 Gx - dla warstw bitumicznych
Gx + 5cm - dla warstw niebitmicznych pośrednich
Gx - dla najniższej warstwy konstrukcji

skala 1:25
szczegół A

schemat schodkowania
warstw nawierzchni

Długości odsadzek:

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 100kg/m2

istniejąca nawierzchnia wyrównana i wyprofilowana przez frezowanie na zimno

- 0,00+

jezdniapobocze pobocze

- 0,05
- 0,11 - 0,05

- 0,11

5,50,75 0,75

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

istniejąca jezdnia

4,9

poszerzenieposzerzenie

* L* L

szczegół A szczegół A

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 25 cm

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 100kg/m2

istniejąca nawierzchnia wyrównana i wyprofilowana przez frezowanie na zimno

- 0,00+

jezdniapobocze pobocze

- 0,05
- 0,11 - 0,05

- 0,11

5,50,75 0,75

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

istniejąca jezdnia

4,9

poszerzenieposzerzenie

* L* L

szczegół A szczegół A

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 25 cm

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

kanał technologiczny
(PCV 110/5,0 - 1 szt,
PCV  40/3,7  - 2 szt)
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Firma Usługowa

26-400 Przysucha, ul. Staszica 32

 tel/ fax:  048 675 25 45, mobil: 0 509 024 080 

MS

Nr rysunku:

Data: Skala:

Branża: Stadium:

Nazwa rysunku:

AUTORZY IMIĘ I NAZWISKO SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ PODPIS

Nr umowy:

Drogowa

drogowaProjektant

WYKONAWCA:

1:50

3

e - mail: smaterek@o2.pl

ZAMAWIAJĄCY:

Temat:

mgr inż. Szymon Materek MAZ/0021/PWOD/07

Opracował mgr Andrzej Zabieglik

PRZEKROJE  KONSTRUKCYJNE

8/2021

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych 

26-800 Białobrzegi

ul. Kościelna 109

Projekt techniczny

04.2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 1635W Tomczyce - Grzmiąca
w miejscowości Ulaski Stamirowskie na odcinku od km 2+060 do km 2+422
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- 0,00+
- 0,06

- 0,12

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

0,06+0,08+

szczegół A
szczegół A

jezdniapobocze pobocze

5,50,75 0,75

istniejąca jezdnia

4,9

poszerzenieposzerzenie

* L

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
na łuku nr 4
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- 0,00+
- 0,08

- 0,14

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

0,08+0,10+

szczegół A
szczegół A

jezdniapobocze pobocze

5,50,75 0,75

istniejąca jezdnia

4,9

poszerzenieposzerzenie

* L

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
na łuku nr 1
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warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 100kg/m2

istniejąca nawierzchnia wyrównana i wyprofilowana przez frezowanie na zimno

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 25 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 100kg/m2

istniejąca nawierzchnia wyrównana i wyprofilowana przez frezowanie na zimno

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 25 cm

kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

szczegół A

jezdnia poboczepobocze

5,5 0,750,75
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kruszywo łamane 0/31,5 gr. 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
na łuku nr 3
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szczegół A

- 0,00+ 0,08+ 0,10+
- 0,08

- 0,14

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilości 100kg/m2

istniejąca nawierzchnia wyrównana i wyprofilowana przez frezowanie na zimno

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 3 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech. 0/63 gr. 25 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
na prostej

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
na prostej z kanałem tech.

kanał technologiczny
(PCV 110/5,0 - 1 szt,
PCV  40/3,7  - 2 szt)

kanał technologiczny
(PCV 110/5,0 - 1 szt,
PCV  40/3,7  - 2 szt)


