D.05.03.26 POWACZENIE NOWEJ KONSTRUKCJI JEZDNI Z ISTNIEJ ACA -
POSZERZENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycge wykonania i odbioru robot
zZwigzanych z palczeniem nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzghsiniegca w ramach przebudowy drogi
powiatowej nr 1111W Podlesie — Radzanow od km 6+4dbRm 7+059 na odcinku 400 m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokuifRezetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
odbiorem padczenia nowej konstrukcji nawierzchni, zawigeaj asfaltow warstwe Scieralry i wigzacy z
istniejgca nawierzchnj asfaltows na dowolnej podbudowie.

Polczenie polega na rozbiorce starej nawierzchni z omgkiem schodkowania jej kradzi, skropieniu
warstwy whzacej emulsy asfaltows i ulozeniu geokompozytu, a naphie przykryciu go now asfaltow
warstwg $cieralry.

Wykonanie paiczenia ma zapobiec (lub co najmniej opié) wystpieniu na powierzchni jezdni poprzecznego
pekniecia, odbitego od spoiny na kragzi pohczenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z kilku warstw, staagcych do przejmowania i rozktadania na
podiaze obcyzen od ruchu pojazdéw.

1.4.2.Warstwa nawierzchni — element konstrukcji nawieriaudowany z jednego materiatu.
1.4.3.Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.4 Warstwa wjzaca — warstwa nawierzchni guizy warstvy scieralrg a podbudow.

1.4.5.Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawiergalozony w jednej lub kilku warstwach.

1.4.6.Pokczenie nowej i starej nawierzchni — sposéb konsfrukgczacy nowg nawierzchrg z nawierzchny
istniejagca, mapcy na celu zagwarantowanie tej samejsnwéci (trwalosci zmeczeniowej) obu agci i
zapobiegajcy wysypieniu na powierzchni jezdni poprzecznegtirpecia.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podwgth i potsztywnych”, GDDP — IBDiM, Warszawa 1997.

1.4.8.Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej §aalyspergowanjest asfalt, a fagciagta jest woda lub roztwér
wodny, o ile nie ustalono inaczej.

1.4.9.Geokompozyt — geosyntetyk, sktagtaj sie z siatki z widkien mineralnych pg#zonej z geowtdknin z
wibékien syntetycznych.

1.4.10.Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g3 pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robdét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, padaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentagcprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$Ib
2.2.2.Materiaty do wykonania rob6t

Do wykonania robdt naky uzy¢:

— geosiatk z widkna szklanego do stosowania w nawierzchnimgthmicznych,

— emulsg asfaltows do zhczenia geosiatki z nawierzclani
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Ponadto przy konstruowaniu goenia nowej i starej nawierzchni wygtja materiaty, z ktérych zbudowana
bedzie nowa nawierzchnia.

2.2.3.Geosiatka

Jeili dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, poidy styku starej i nowej nawierzchni mna zastosowa
geosiatk z wtokien mineralnych szklanych. Geosiatka musinaieklarowane przez producenta przeznaczenie
do wzmacniania nawierzchni asfaltowych i épidnia powstawania gkan w nawierzchni.

Wytrzymatas¢ na rozciganie geosiatki powinna wyngsi

— dla drég o kategorii ruchu KR1 do KR4 > 50 kN/m,

Wydtuzenie przy zerwaniu wzdipasma powinno wynask 3%.

Temperatura ngknienia geosiatki powinna bynizsza od temperatury ukladania warsteieralnej.

Dlugos¢ geosiatki powinna ky rowna szerokii nawierzchni. Jeeli dokumentacja projektowa nie podaje
inaczej, szeroki@ geosiatki powinna wynospo 0,5 m z kadej strony spoiny w warstwie wiacej.

2.2.4. Emulsja asfaltowa

Do zlyczania geositki z asfaltewwarstwy nawierzchni natey stosowdé kationows emulsg modyfikowarn
polimerem, spetniafa wymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dotygze kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanyailimerami (wg [7])

Wymagania dla emulsji
Wymagania Metoda C60 BP3 ZM lub C60 BP5 zM
badania
techniczne Jednostka | C60 BP4 ZM
wg normy Klasa Zakres Klasa | Zakres
wartosci wartaici
Indeks rozpadu| PN-EN - 3lub4 | 50do 100 5 120 do 180
13075-1 [6] lub 70 do 130
Zawartgé PN-EN %(m/m) 5 58 do 62 5 58 do 62
lepiszcza 1428 [2]
Czas wyptywu| PN-EN
dla @ 2 mm w| 12846 [4] s 1 TBRY 1 TBRY
40°C
Pozostaté¢ na | PN-EN %(m/m) 1 TBR 1 TBR
sicie 0,5 mm 1429 [3]
Trwatos¢ po 7| PN-EN
dniach magazyq 1429 [3] %(m/m) 1 TBR 1 TBR
nowania
Sedymentacja PN-EN %(m/m) 1 TBR 1 TBR
12847 [5]

a) Emulsg mazna rozciéczat wod, do stzenia asfaltu nie aszego ni 40%(m/m)
b) Nie dotyczy emulsji rozcigezanej wod na budowie

TBR (To be reported) — do zadeklarowania (producsmsite dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie jest
do tego zobowizany)

Przykiad oznaczenia kationowej emulsji asfaltowej:

C60 BP3 ZM - kationowa emulsja asfaltowa o zawartdepiszcza 60%, wyprodukowana z asfaltu
modyfikowanego polimerami, o klasie indeksu rozp&Juyrzeznaczona doggkania warstw
nawierzchni.

2.2.5.Materialy wystpujace przy budowie nowej nawierzchni

Materialy wystpujagce przy budowie nowej nawierzchni powinnyc¢bggodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej i dostosowane do rodzaju warstw navaient.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
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3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zat@sci od potrzeb, powinien wykazaie mazliwoscig korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robdét, jak:

—  pity do ckcia betonu asfaltowego,

— frezarki do betonu asfaltowego,

— miot pneumatyczny, sprarka powietrza,

— skrapiarka emulsji asfaltowej zaznie prowadzonlanc spryskujca, ze zbiornikiem na lepiszcze,
— ew. ukladarka geosiatki, urdoviajaca rozwijanie go ze szpuli oraz #® do cécia geosiatki,

— sprzt pomocniczy, jak oskardy, topaty, szczotki itp.

Zaleca s, aby skrapiarka byla wypaogana w uradzenia pomiarowo-kontrolne, pozwale¢ na sprawdzenie i
regulowanie: temperatury, §ciienia, obrotébw pompy dozgej lepiszcze, mdkosci poruszania si skrapiarki
oraz ilcsici dozowanego lepiszcza. Skrapiarka powinna zapwoizkiadanie lepiszcza z toleramc 10% w
stosunku do iléci zatazonej. Zbiornik na lepiszcze powinien dizolowany termicznie, tak aby bylo iwe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Sprzt do budowy nowej nawierzchni powiniendgostosowany do rodzaju warstw nawierzchni, usialbrw
dokumentacji projektowe;.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w zatageniach Zamawiagego, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienctgaakceptowany przeziyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrajdkt 4.
4.2. Transport materiatow

Geosiatk nalezy transportowé w rolkach owingtych folig w celu zabezpieczenia jej przed uszkodzeniem w
czasie transportu i skladowania na budowie, azetabrzed negatywnym dziataniem ultrafioletowego
promieniowania stonecznego. Rolki powinnyéhyrzewaone w pozycji pionowej lub uflmne poziomo, nie
wiecej niz w trzech warstwach. Podczas transportu i sktad@vaaezry chront materiat przed zawilgoceniem i
zabrudzeniem. W czasie wyladowania geosiatkiredka transportu nie nafg dopuci¢ do porozrywania lub
podziurawienia opakowania z folii.

Emulsja asfaltowa nmi@ by¢ transportowana w cysternach, skrapiarkach, betzkamych opakowaniach, pod
warunkiem,ze nie lgdg korodowaty pod wptywem emulsji i nieetly powodowaly jej rozpadu. Cysterny
powinny by przedzielone przegrodami na komory o pojefshalo 1 ni, ktére powinny mié wykroje
umazliwiajace przeptyw emulsji. Zbiorniki do przewozu emulppwinny by czyste i nie zawietaresztek
innych lepiszczy.

Transport materiatdw do budowy nowej nawierzchnvipien by zgodny z ustaleniami dla catego budowanego
odcinka drogi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQ/Mymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robét powinien dygodny z dokumentagjprojektova i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzystd z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu rob6t obejmuayj

roboty przygotowawcze,

rozbiodrke starej nawierzchni,

utozenie nowych warstw podbudowy i warstwyawicej,

utozenie geosiatki i warstwgcieralnej,

5. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lukaza Inzyniera:

— ustali lokalizacf rob6t, wyznacz§ oraz oznaczylinie styku istniejcej nawierzchni i nowej konstrukcji,

PR
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— ew. przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezlne do szczegdétowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokcowych,

— usuny¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elemettyg, ogrodz# itd.
5.4. Rozbiérka starej nawierzchni

Fragment istnigjcej nawierzchni, od wyznaczonej linii styku nowegtarej nawierzchni, natg rozebré do
gicbokdici przewidzianej dokumentacprojektows, przy wyciu recznego sprgu rozbidrkowego lub frezarki.

Przy rozbiérce istnigcej nawierzchni nalg wykona stopnie w istnigjcej konstrukcji w celu uzyskania
prawidtowego wzmochnionego pienia nowych i starych warstw. Szergékstopni powinna by nie mniejsza
niz 1,5 grubdéci wyzej potazonej warstwy, z wyjtkiem stopnia pod warstwscieralry, ktorego szeroki
powinna wynosi 1,1 + 1,15 m.

Przykiad rozbiérki istniejcej nawierzchni przedstawiono na rysunku 1.
5.5. Utazenie nowych warstw podbudowy i warstwy wizacej

Do przygotowanych stopni na powierzchniach warstawiarzchni nalzy doprowadzai nowe warstwy
podbudowy i warstes wigzacg. Stare powierzchnie warstw naje oczysci¢, a w przypadku konstrukcji
niezwigzanych nalgy je zagscic.

Wykonanie konstrukcji warstw nawierzchni powinno podiadad wymaganiom wiéciwych specyfikacji

technicznych, okridonych w dokumentacji projektowe;.

5.6. Ulazenie geosiatki i warstwyscieralnej

Na utazonej i zagszczonej warstwie wiacej (np. z betonu asfaltowego) naje

—  skropi emulsp asfaltows, wedtug pktu 2.2.4, pas szergkb2,2 + 2,3 m (okoto 0,2 + 0,3 m ghiszy ni:
szerokd¢ geosiatki, ktéry ma kiyutozony),

— ulozy¢ geosiatk o szerokéci co najmniej 0,5 m po kaej stronie pajczenia,

—  przykry¢ catas¢ fragmentu nawierzchni nad geosiatiowg warstwy scieralry.

Przy wyzej wymienionych czynniiach obowdzuja nastpujace zalecenia:

— ukfadanie geosiatki mma prowadz wytacznie podczas suchej pogody; geosiatka nigeniy¢ mokra i
pozostawiona na noc bez przykrycia watstasfaltows; temperatura powietrza powinna wynosio
najmniej +10°C,

— ilo$¢ lepiszcza do skropienia (do nasycenia paatt@koto 100 + 250 g/frefektywnego lepiszcza — asfaltu
wilasciwg ilos¢ powinien podé dostawca lub producent wyrobu),

— dobre zespolenie geosiatki zsednimi warstwami nawierzchni uzyska,sgdy: podige bedzie czyste,
suche (przed skropieniem), rowne (tak aby wyrolmiggo przylegal),

— geosiatka powinna Byukltadana po rozpadzie emulsji asfaltowej i odpantiw wody; czas oczekiwania na
odparowanie powinien IBytaki, aby pozostaty asfalt miat konsysternekko klepca,

— powierzchnia skrapiana emujsjasfaltovs powinna by czysta — wszelkie zanieczyszczenia glin
kruszywem itp. powinny zostausunéte przed skropieniem,

— czsci geosiatki zanieczyszczone smarem i olejemzaya¥eycia¢é, a miejsca te naly powtdrnie skropi
wraz z brzegiem otaczgjego wyrobu i wklei w nie prostoktng tate geosiatki o wymiarach
zapewniajcych przykrycie wygjtego otworu z zaktadem okoto 0,10 m,

— w przypadku 4czenia paséw geosiatki szerékgoprzecznego zaktadu wynosi 0,10 + 0,15 m, prayrcz
dolng warstwe zaktadu naliy skropit dodatkowo lepiszczem w #oi okoto 0,400 g/rh

— przy recznym ukifadaniu geosiatki zaleca,dbezpdrednio po jej utaeniu, przejazd jednokrotny walcem
ogumionym (ew. stalowym) w celu ustabilizowaniaggmtazenia,

— w przypadku powstania fatdy w geosiatce pplgg przecy¢ i zatazy¢ w kierunku uktadania warstwy
nawierzchni asfaltowej,

— przed ulgeniem warstwyscieralnej na geosiatce najenaprawt miejsca odklejone, fatdy,epherze i
rozdarcia,

— ruch pojazdéw roboczych po rozEniu geosiatki powinien I8y ograniczony do minimum przy
przestrzeganiu zakazu gwattownego hamowaniatakia, aby nie faldowawyrobu.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowej impregnagjizyklejenia geosiatki do podta. Jeeli uzyskanie tego

nie jest maliwe z jakiegokolwiek powodu (np. istnigjfale), to naley zrezygnowé z zastosowania tej

technologii, bowiem niewkziwe jej wykonanie mze by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale mog

zniszczy polgczenie warstw).
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5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcjprojektowg i ST. Do robét wykéczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,

- niezlzdne uzupelnienia zniszczonej w czasie rob@irmoosci, np. zatrawienia,

— roboty porzdkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpkf' 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakienlib znakiem budowlanym B, certyfikat zgodoi
deklaracg zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawtd i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera,

— sprawdzt cechy zewetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw | Cestotliwos¢ | Wartasci dopuszczalne
bada

1 Lokalizacja i zgodn& granic terenuyl raz Wg pktu 5 i dokumentag;ji
robot z dokumentagjprojektovg projektowe;j

2 Wyznaczenie linii styku starej i nowe} raz Linia prosta
nawierzchni

3 Rozbiérka starej nawierzchni Ocenagta Wg pktu 5.4

4 Utozenie nowych warstw podbudowyw. Wg pktu 5.5
i warstwy wgzacej

5 Skropienie emulgjasfaltows podtaza | Jw. Wg pktu 5.6
pod geokompozyt

6 Utozenie geokompozytu Jw. Wg pktu 5.6

7 Ulozenie nowej warstwyscieralnej| Jw. Wg pktu 5.6
nawierzchni

8 Wykonanie robét wykficzeniowych | Ocena gita Wg pktu 5.7

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00/0@magania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) utzonej geosiatki.

Jednostki obmiarowe robd6t towarzysych (np. utéenia warstw nowej nawierzchni)g sustalone w
odpowiednich ST.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00/@magania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, ST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiameftug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

5|Strona



8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— oczyszczenie nawierzchni,

—  skropienie nawierzchni emudsasfaltovs,

—  utozenie geosiatki.

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-00.00.00 ,Wyarsg ogolne” oraz
niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 futozenia geosiatki obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robat,

— dostarczenie materiatow i spim,

— przygotowanie podiea do utgenia geosiatki,

— rozebranie istnigcej nawierzchni,

— skropienie podiza emulsj asfaltovy,

— utozenie geosiatki,

— wykonanie wszystkich rob6t wedtug wymagdokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teaturiej,
— oczyszczenie miejsca robét i upgkowanie terenu przylegtego,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprau.

Cena wykonania 1 frutozenia geosiatki nie obejmuje robét innych, np. wydeia warstw nowej nawierzchni,
ktore powinny by ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa ST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale gjigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

2. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozzenie zawartéci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotwmgjo

3. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozzae pozostakwi na

sicie  emulsji asfaltowych oraz trwdlm podczas
magazynowania metggozostatéci na sicie

4. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie czasu wypltywu
emulsji asfaltowych leplé@iomierzem wyptywowym
5. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie sedymentacii

emulsji asfaltowych

6. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —dBaie rozpadu — G&¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych  emulsji
asfaltowych, metagdz wypetniaczem mineralnym

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Mstra Infrastruktury)
7. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe esjaubsfaltowe na drogach publicznych
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10.4. Inne dokumenty
8. Katalog wzmocni# i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnyd®DIM, Warszawa 2001

9. Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwach asfglth nawierzchni drogowych. Informacje —
instrukcje, zeszyt 66. IBDiM, Warszawa 2004
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