D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysok&ziowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej YS§ wymagania dotyecge wykonania i odbioru robét
zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdysokaciowych oraz sporlzeniem inwentaryzacii
powykonawczej w ramach przebudowy drogi powiatome]l111W Podlesie — Radzanéw od km 6+659 do km
7+059 na odcinku 400 m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokimBrzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi

czynndciami majicymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz polzenia obiektow

inzynierskich, a take wykonania inwentaryzacji geodezyjnej i kartografiej drogi po jej przebudowie.

W zakres rob6t wchodz

—wyznaczenie sytuacyjne i wysckiowe punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysé&owych (reperéw
roboczych dowjzanych do reperow krajowych), z ich zastabilizoweami

— zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty oraaaazania uszkodzonych punktow;

—wyznaczenie roboczego pikietetrasy poza gramaobot;

— przeniesienie punktow istnigiej osnowy geodezyjnej poza graniobot ziemnych;

—wyznaczenie przekrojéw poprzecznych;

—wyznaczenie zjazdéw i uzgodnienie ich z4steielami nieruchomgi;

— pomiar geodezyjny i dokumentacja kartograficzaandventaryzacji powykonawczej przebudowanej drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokéciowych — zal@enie poziomej i wysokiiowej geodezyjnej

osnowy realizacyjnej niezdnej przy budowie drogi, uwzglniajacej ustalenia dokumentacji projektowe;j.

1.4.2. Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazgoocatkowy i kohcowy punkt

trasy.

1.4.3. Reper— zasadniczy element znaku wysédiowego lub samodzielny znak wysgkowy, ktdrego
wysokai¢ jest wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny- znak z trwatego materiatu umieszczony w purtkizanowy geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna osnowa geodezyjna (pozioma i wysékiowa), przeznaczona do geodezyjnego
wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz gegjheg obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza- pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i spizenie zwazanej
z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

1.4.7. Pozostate okrdenia podstawowe sy zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagaongolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-00.00.00. "Wymaganiams' pkt. 2.
2.1. Materiaty do wykonania robét

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nafestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe dhégbokoto 0,5 m.

Pale drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy powinny
mie¢ §rednic; 0,15 + 0,20 m i diug@ 1,5 + 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy 0,05 + 0,08 m i dtugoi okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalonych w istmiegj nawierzchni bolce stalowsednicy 5 mm i diugéci 0,04 +
0,05 m. Swiadki” powinny mi& dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

Do stabilizowania roboczego pikiétatrasy, poza granicpasa roboét, naky stosowd pale drewnianérednicy
0,15+ 0,20 m i dtugii 1,5 + 1,7 m z tabliczkami o wymiarach uzgodniomy Inspektorem Nadzoru.

Do utrwalenia punktow osnowy geodezyjnej aglstosowa materialy zgodne z instrukcjami technicznymi G-1
i G-2.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt.

3.1. Sprat stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykaéaie mozliwoscig korzystania
ze sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— teodolity lub tachimetry;

— niwelatory;

— dalmierze;

— tyczki, faty, tamy stalowe, szpilki;

— ew. odbiorniki GPS, zapewnagge uzyskanie wymaganych doktadoiopomiaréw.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kidw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymaganej doktadiud pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagané@nej pkt. 4.
4.1. Transport materiatow i sprzetu

Sprzt i materiaty do prac geodezyjnych sma przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-Q0@0'Wymagania ogolne" pkt.5.

5.1. Zasady wykonania robét
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmalj

1. roboty przygotowawcze;

2. odtworzenie trasy i punktéw wysalobowych;

3. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

5.2. Prace przygotowawcze

Przed przysfpieniem do rob6t Wykonawca rob6t geodezyjnych péamin

— zapozné&si¢ z zakresem opracowania,;

— przeprowadZiz Zamawiajcym (Inspektorem Nadzoru) uzgodnienia dofgezsposobu wykonania prac;

— zapoznési¢ z dokumentagj projektovs;

— zebr& informacje o rodzaju i stanie osnéw geodezyjnyalobszarze objym budowy drogi;

— zapoznésie z przewidywanym sposobem realizacji budowy;

— przeprowadZi wywiad szczegO6towy w terenie.

5.3. Odtworzenie trasy drogi i punktéw wysokéciowych

5.3.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujgcymi Instrukcjami i wytycznymi GUGIK.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
i wspéirzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadzbliczenia
i pomiary geodezyjne nieztine do szczegb6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawadnspektora Nadzoru o wszelkich ¢bdach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdaboczych. Bidy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okgtone w dokumentacji projektoweja szgodne
z rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fig sic
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddomé o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng kmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, iljace z rénic rzednych terenu podanych
w dokumentacji projektowej i ezinych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektoealziru, zostan
wykonane na koszt Zamawigpgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadazmroacza,ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obej Wykonawe.
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Wszystkie roboty, ktére bazpjpa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkigérednie osi trasy muszoy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposOb wyrany i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczé powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczanigystkich punktdw pomiarowych i ich oznadgzer czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygiego zostanzniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia robonstan
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne daviglowej realizacji rob6t nalg do obowizkdw
Wykonawcy.

5.3.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnychrasiy i punktow wysoka&iowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pomy by zastabilizowane w sposéb trwaty, prziyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmklowihzane do punktéw pomocniczych, padmych poza
granig robot ziemnych. Maksymalna odlegtopomicdzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych niezeo
przekracz& 500 m.

Wykonawca powinien zaky¢ robocze punkty wysokgiowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej,
a take przy kadym obiekcie inynierskim. Maksymalna odlegté migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy
drogowej w terenie ptaskim powinna wyn®8si00 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskiowinna by
odpowiednio zmniejszona, zatée od jego konfiguraciji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robét zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze pama wykorzysta punkty state na stabilnych, istnieych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak jest takich punktéwpery robocze natg zatazy¢ w postaci stupkow
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowychadmonych w gruncie w sposéb wyklucaaj osiadanie,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z talky dokltadndcig, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwdjry w nawizaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny Bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrgne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegog¢dne;.
5.3.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagprojektows oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiagcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingavowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @@yt w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub 5 cenplizostatych drég. Rdne niwelety
punktéw osi trasy naly wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych
w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najauzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2.1.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobét.

5.3.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopow na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robét), zgodnie z dokumentagrojektovy oraz w miejscach wymaggjych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdmiejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzo

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naly stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypéw o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nt 1 metr.
Odlegta¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegté& ta co najmniej powinna odpowiatadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utilwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o ksztalcie zgodnym
z dokumentagj projektovs.

5.3.5. Wyznaczenie patenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
- wytyczenie osi obiektu;
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- wytyczenie punktéw okétajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegébtioprzyczotkéw i filaréw
mostow i wiaduktow.

W przypadku mostow i wiaduktéw dokumentacja prajekd powinna zawiefaopis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.

Potazenie obiektu w planie nadg okresli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.3.3.

5.3.6. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentagj geodezyjn nalery skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 z podziatlem na
- akta posfpowania przeznaczone dla Wykonawcy;

- dokumentagj techniczi przeznaczondla Zamawiajcego;

- dokumentagj techniczi przeznaczaondla drodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowappkt. 3 oraz formy dokumentéw naley uzgodné
z asrodkiem dokumentaciji.

5.4. Pomiar powykonawczy przebudownej drogi
5.4.1. Zebranie materiatéw i informacji

Wykonawca powinien zapozéaic z zakresem opracowania i uzyékad Zamawiajcego instrukcje dotyaze
ewentualnych etapow wykonywania pomiaréw powykoreysh.

Pomiary powykonawcze powinny bypoprzedzone uzyskaniem zsroedkéw dokumentacji geodezyjnej

i kartograficznej informacji o rodzaju, pdleniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej
i wysokasciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralnej.

W przypadku stwierdzeniae w trakcie realizacji obiektu nie zostata wykondmezgca inwentaryzacja sieci
uzbrojenia terenu, nalg powiadomt o tym Zamawiajcego.

Przy analizie zebranych materiatéw i informacjiaaglustalt:

— klasy i doktadnéci istniegcych osnéw geodezyjnych oraz #iwosci wykorzystania ich do pomiaréw
powykonawczych;

— rodzaje uktadoéw wspokdnych i poziomow odniesienia;

— zakres i sposéb aktualizacji dokumentoéw bazowymtajdujcych sé w osrodku dokumentacji o wyniku
pomiaru powykonawczego.

5.4.2. Prace pomiarowe i kameralne

W pierwszej fazie prac nalg wykona: ogdlne rozeznanie w terenie, odszukanie punkgimidpcej osnowy
geodezyjnej z ustaleniem stanu technicznego tycktpw oraz aktualizagjopiséw topograficznych, zbadanie
wizur pomedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie, eps¢ rozeznanie od#oie koniecznéci
uzupetnienia lub zaprojektowania osnowy poziomiekldsy oraz osnowy pomiarowej.

Nastpnie naley pomierzy wznowiory lub zal@om osnow, a nasgpnie wykon& pomiary inwentaryzacyjne,
zgodnie z instrukej G-4 GUGIK, miergc wszystkie elementy téei mapy zasadniczej oraz ¢tedodatkovy
obejmujca: granice ustalone wedlug stanu prawnego, kilomedirsdg, znaki drogowe, punkty referencyjne,
obiekty mostowe z eddnymi wlotu i wylotu,swiattem i skrajna, wszystkie drzewa w pasie drogowym, zabytki
i pomniki przyrody, wszystkie ogrodzenia z furtkanbiramami oraz z podzialem na trwate i nietrwateyy,
studnie z ichsrednicami, przekroje poprzeczne drég co 20+-50 ne dree elementy wediug wymaga
Zamawiajcego.

Prace obliczeniowe nalg wykona& przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonegdrena
map; zasadnicg oraz map katastralg nalezy wykona® metod, klasyczm (kartowaniem i krédeniem gcznym)
lub przy pomocy plotera.

Wtoérnik mapy zasadniczej dla Zamawgizggo naley uzupeiné o elementy wymienione w drugim akapicie
niniejszego punktugtsamy technily z jakg zostata wykonana mapa (numerygmvreglednie analogow).
Dokumentagj geodezyjp i kartograficzm naleey skompletowa zgodnie z przepisami instrukcji 0-3,
Z podziatlem na: akta pegbwania przeznaczone dla Wykonawcy, dokumeatsjhniczg przeznaczondla
Zamawiajcego i dokumentagj technicza przeznaczom dla drodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. Sposéb skompletowania i ferelokumentacji dla @odka dokumentacji nalg uzgodné

z asrodkiem oraz ustaliczy £ dokumentagj nalery okaz& Zamawiajcemu do wgldu.

5.4.3. Dokumentacja dla Zamavgeggo

Jesli Zamawiapcy nie ustalit inaczej, to natg skompletowa dla Zamawiajcego nasfpujace materiaty:
— sprawozdanie techniczne;

— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkarescia, ktdra wymieniono w punkcie 5.4.2,
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— kopie wykazéw wspétednych punktow osnowy oraz wykazy wspébimych punktéw granicznych w postaci
dysku i wydruku na papierze;

— kopie protokotow przekazania znakow geodezyjrpeth ochrog;

— kopie opiséw topograficznych;

— kopie szkicow polowych;

— naénik elektroniczny (dysk) z mamumeryczg oraz wydruk ploterem tych mapz@i mapa realizowana jest
numerycznie;

— inne materiaty zgodne z wymaganiami Zamayaego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoinid” 6.
6.1. Kontrola jakosci prac

Kontrola jakdgci prac pomiarowych powinna obejmotva

- wewretrzmg kontrok prowadzon przez Wykonawg rob6t geodezyjnych, ktéra powinna zapewmaozliwosé
sledzenia przebiegu prac, oceniania ich g@kamraz usuwania nieprawidlowc mogicych mi€ wpltyw na
kolejne etapy robot,;

- kontrok prowadzon przez stube nadzoru (Inspektora Nadzoru), przestrzeganie ggbinzasad prac
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnievymaganiami podanymi w punkcie 5;

- sporadzenie przez Wykonawaobot geodezyjnych protokotu z wewtrznej kontroli robot.

Kontrole nalery prowadzé wedtug ogélnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie
Zz wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.3.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00\@9magania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Przy pomiarach powykonawczych wybudowanej drogyjonaje sk jednostki: km (kilometr) i ha (hektar).
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00\ymagania ogélne" pkt. 8.

8.1. Sposob odbioru robot

Odbiér robdét nagpuje na podstawie protokotu odbioru oraz dokumgnt@chnicznej przeznaczonej dla
Zamawiajcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- zakup, dostarczenie i skladowanie potrzebnycteris@bw;

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkcji;

- zakup i dostarczenie materiatow;

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositigminktow wysokéciowych;

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami;

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysésiowych;

- wyznaczenie zjazddéw i uzgodnienie ich z §glaielami nieruchomgxi;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmgyczeniem dodatkowych przekrojéw;
- wyznaczenie punktéw roboczego pikiatarasy;

- ustawienie tat z wyznaczeniem pochylenia skarp;

- zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochraoh przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie;

- prace pomiarowe i kameralne przy pomiarze powgkazym przebudowanej drogi wedlug wymaga
dokumentacji technicznej,

- koszty grodkéw geodezyjnych.
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9.2. Sposo6b rozliczenia robét tymczasowych i pracwarzyszcych
Cena wykonania robot okilenych niniejsa ST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale ssigprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych;

- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczame rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyaeograficzne (Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163 ze)zm
2. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 9 listopada 2011r. w spi@ standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw agyinych i wysokéciowych oraz opracowywania i

przekazywania wynikéw tych pomiaréw dongavowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego2911
nr 263 poz. 1572 ze zm.)

[Instrukcje i wytyczne techniczne bytego Gtoéwnegaddu Geodezji i Kartografii]:

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykanyia prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaoigumentacji geodezyjnej i kartograficznej
. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa gegdaz

. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugastycji

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjng$okaciowe

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne
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